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‘ ’. i Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
e Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
‘v\ Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

.Ot‘bande de révision partielle a 'AIET

0\9 rescriptions de protection incendie AEAI, édition 2015

o@

Les prescriptions suisses de protection incendie actuelles « PPl 2015 » ont été déclarées
juridiquement contraignantes par I'AIET sur décision du 18 septembre 2014. Elles sont
entrées en vigueur au 1° janvier 2015.

Le 1°" octobre 2014, la nouvelle Iégislation sur les produits de construction (LPCo et OPCo)
est entrée en vigueur. L'application rigoureuse de la nouvelle loi lors de la mise sur le
marché de produits de construction rend des matériaux d'isolation thermique fabriqués en
Suisse, tels que 'EPS (polystyréne expansé, auparavant « produits autorisés »), inaptes a
I'emploi selon les nouvelles « PPl 2015 ».

La DTAP a toujours fixé comme objectif que les produits autorisés auparavant ne soient pas
moins bien considérés par les nouvelles « PPl 2015 ». Des solutions ont donc été élaborées
en commun avec I'OFCL et lindustrie pour résoudre la problématique par I'adaptation
minime de certains points des dispositions des « PPl 2015 ». Les adaptations de ces points
figurent dans la demande « A ».
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Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Q Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Demande de révision partielle a AIET
Prescriptions de protection incendie AEAI, édition 2015
Demande A : Modifications au regard de la législation sur les

produits de construction

Directive de protection incendie/ 13-15 / Matériaux et éléments de
construction
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Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Utilisation des matériaux de construction

Avec propositions de modifications a I'AIET, en
particulier en raison de la nouvelle catégorisation de la
classification «E» en RF3 (cr)
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Ancien texte

2.4.1 Tableau de correspondances selon la norme SN EN 13501-1

Classification selon la norme SN EN 13501-1
Catégorie de réaction au feu

Isolations thermiques | Revétements
construction | pour conduites linéaires

AL
A2, -s1,d0

L'utilisation des matériaux est limitée en raison de leur réaction au feu critique ou d'une contribution
inadmissible au feu.
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Nouveau texte (modification avec cadre rouge en pointillés)

2.4.1 Tableau de correspondances selon la norme SN EN 13501-1

it Classification selon la norme SN EN 13501-1
Catégorie de réaction au feu gl. uleon Produits de

Isolations thermiques | Revétements
construction | pour conduites linéaires

de sol

Al
A2, -s1,d0

inadmissible au feu.

L'utilisation des matériaux est limitée en raison de leur réaction au feu critique ou d'une contribution
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3.2.8 Exigences concernant la réaction au feu des systémes de revétement des parois

extérieures
- RF1 Batiments de faible | Batiments de hau- ¢ ;
B Rr2 hauteur tour moyenne | Batiments sleves
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. Concept de or

Etablissements construction

d'hébergement de type Concept din-

[a] stallation cr
d'extinction
Conceptde |er
construction 1] L

Autres affectations Concept des -
installations ul &
dextinction |11

[1] Revétement pecessare du cote intérieur, comme sous chiffre 2, al. 2 et 3.

[2] Les matériaux RF3 (cr) sont autorisés dans les constructions reconnues par I'AEAI ou
équivalentes.

[3]Les feuilles d’étanchéité de facades, les isolations périphériques par rapport au sol et
les isolations du socle jusqu'a 1,0 m au-dessus du terrain fini peuvent étre composées
de matériaux de construction RF3 (cr). Sur les balcons et terrasses sont autorisées
des isolations du socle en matériaux RF3 (cr) dans la zone des projections d'sau
(hauteur max. depuis la couche de protection ou la couche utile (0,25 m)). Les feuilles
d’étanchéité de facades, les isolations périphériques et les isolations du socle ne
doivent pas étre prises en compte pour la définition des exigences selon les chiffres
3.1 et 3.2.
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3.3.2 Exigences concernant la réaction au feu des revétements-de foifures

R o
[ RF2 . Ei
[IRF3 E ®
(=] Emploi interdit g » 5] =
[ =] Aucune exigence 8 gi gi E
or= Les matériaux & @ '? w = i
réaction critique 5 gl = gl gi gg
sont autorisés. L% 2 E gl £ s
=% — D o =i c
3 2 5 - i 2
2| 2 5 g © @
5 2 ko a 2 5
=] o o 5 E 5
O | o (0] 3 <<
Structure de gou- == == Exigences: voir ch. 4
yerture type 1 El[“] | «Aménagements inté- - Qui
- rieurs»
Structure de gou- == == Exigences: voir ch 4
verfure type 2 cr Lm: 4] «Ameénagements inte- — Non
= rieurs»
Structure de cou: _ Non
verture type 3
Structure de cou- . ,
yerure type 4 or[1112] Panneau antifeu 30° - Non
Exigences: voir ch. 4
Structure de gou: - —
cr[12 «Aménagements inté- - Non
verure type 5 rieurs»
Structure de cou- o | :
crl 600 m?[3] | Non
yerfurs type 6 1 I
de : N
SLwLwt% o ?QQ!J; | o 1121 1= (1] Panneau antifey 30" 600 m?[3] | Mon
Structure de cou- i 1'200 m?
yerture type 8 (e [3] on
Stucture de cou- . . . 1200 mé
verture type 9 |§[1]_[2]_| Panneau antifeu 30 3] Non
Chapiteaux et tentes a
un étage / chapiteaux — Mon
gonflables / serres
Batiments annexes —=-- Exigences: voir ch._ 4
or fi[ 1h  «Aménagements irte- -
- rieurs»
- Oui
Systémes classifiés RF3 (cr) selon la norme SN EN 13501-5 600 m?[3] | Non

[2] Epaisseur maximale 12 mm {zone de chevauchsment incluss).

[4] Couche non obligatoire.
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Chiffre 4.2 Exigences concernant la réaction au feu des matériaux de construction des voies
d'évacuation ou des autres espaces intérieurs

1

F At .de-faible-et-de- . N L. s
-E:;: Batiments-de Leg&lglﬁtude moyenne Baliments Sleyssn

F]RF3=
E~JEmploi-interdita
[==]Aucune-exigence=

| cr=Les matériaux-aréaction-
ique-sont-autorisés.=

ter-au-feus
Parois, plafonds et-piliers ne-devant:

pas résisterau feus
fonds, faux plafonds, faux planchers:

fonds, faux plafonds, faux plancherst

Parois, Plafonds»et~pi\iersne‘devant»
Revétements de murs ou depla-

Parois, plafonds et-piliers devant:
pas-aufeus

Revétements de murs ou depla-
résisterau-feus

Parois, plafonds et-piliers devant:

Revétements de sols
Couche Isolante 7 colche:
termeédialres

Entoilages de-plafondse

resis

gl |Conceptde-

5|Voies-d'éva: [cor
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o

‘J‘>);:
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Slo'heber.  Conceptdin- |
;gge.mgm-[a]u stallation dex- | & | | ml w| = _
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oigrana- ey
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tinctiona

[1]Les éléments de construction contenant des matériaux combustibles doivent, du cété
intérieur du local considéré, étre recouverts d'un panneau antifeu RF1 d'une résistance au
feu de 30 minutes. Cette exigence ne s'applique pas aux éléments porteurs linéaires
individuels en bois.

[7] L'emploi de matériaux RF3 est autorisé dans les-chaque éléments porteurs linéaires. Ces
matériaux peuvent étre implantés de maniére visible.
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5.1.2 Exigences concernant la réaction au feu des réseaux de tuyauterie

I RF Batiments de faible et
I RF2 de moyenne hauteur | Batim eleves
et batiments élevés
[Ires
cr = Les matériaux a réaction o) (-
critique sont autorisés. &S = S o
—_— C O = -
5 o3 o -
> E= T
s | B85 )
. w @ 4 :
g =K S 2
-© S 0] ;
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b3 25 9 93
o °o.g 0 08—
o o'c o ot
Tuyaux d'écoulement inté-
rieurs d'eaux pluviales et cr
d'eaux usées
Conduites d'eau cr
Conduites d'eau d'extinction
2]
Isolations et enveloppes de o
tuyauteries [3] (41
Isolations de tuyauteries en-
veloppées par des matériaux cr or
RF1 20,5 mm [3] [4]

[1]Doivent satisfaire aux exigences concernant les traversées des éléments formant compartiment
coupe-feu, telles qu'elles sont définies dans la directive de protection incendie «Distances de sé-
curité incendie, systémes porteurs et compartiments coupe-feu».

[2] Des exceptions sont admises si les conduites d'eau d'extinction sont munies d'une protection ou
d'un revétement de résistance au feu El 30-RF1.

[3] Au franchissement des parois et des planchers formant compartiment coupe-feu, l'isolation des
tuyauteries doit &tre incombustible, comme indiqué sous le chiffre 5.1.1.

[4] nvertu-du-chiffre a0 1eS-eRvei1oppe disolation-de-tuyauterie =0.6-mm-pedventetre
composées—de matériauwx RF4. Dans les locaux techniques, des isolations de tuyauteries

en matériaux de construction RF3 (cr) sans enveloppe peuvent étre utilisées.
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Directive de protection incendie/ 14-15 / Utilisation des matériaux de
construction ) _

Chiffre 5.2.2 Ensembles d’'appareillages a basse tension l E

1 Les conditions d’installation suivantes s’appliquent aux ensembles d’'appareillages a basse
tension présents dans les voies d'évacuation verticales:

a les ensembles d’appareillages a basse tension dont les boitiers ont une surface frontale
inférieure ou égale a 1,5 m” doivent étre installés dans un boitier d'indice de protection
IP 4X composé de matenaux RF1 et dans un coffret d'une résistance au feu de
30 minutes. Les joints des passe-céables a vis peuvent se composer de matériaux RF3 l
(cr).

2 Les ensembles d'appareillages a basse tension installés dans les voies d'évacuation
horizontales qui présentent une séparation coupe-feu en face de voies d'évacuation verticales
doivent étre placés dans des boitiers d'indice de protection IP 4X et composés de matériaux
RF1. Les joints des passe-cables a vis peuvent se composer de matériaux RF3 (cr) |

Directive de protection incendie 23-15 / Installations de transport

Wiy

Chiffre 5.1 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

1 Les éléments porteurs et non porteurs doivent étre constitués de matériaux RF1. Les parties
combustibles nécessaires sur le plan de la construction, telles que les mains courantes, les
rouleaux porteurs et les courroies, doivent étre au moins en matériaux RF3 (cr).
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Directive de protection incendie 25-15 / Installations aérauliques

Chiffre 3.4 Filtres et silencieux
1 Les filtres et les silencieux doivent étre composés de matériaux au moins RF3 (cr).
Chiffre 3.5 Ventilateurs

Les ventilateurs doivent étre construits en matériaux RF 1, a I'exception des éléments
negligeables sur le plan de la protection incendie. Les petits ventilateurs servant a ventiler les
locaux tels gue les laboratoires, les W .-C_, ainsi gue les ventilo-convecteurs peuvent étre
composés de matériaux au moins RF3 (cr).

Chiffre 3.6 Appareils de conditionnement d’air

2 Les appareils de conditionnement d'air et les piéces incorparées doivent étre en matériaux
RF1. Leurs composants de petite taille (tels que les buses de pulverisation d'eau des caissons
laveurs d'air) ainsi que les dispositifs recupérateurs de chaleur qui n'alimentent qu'un seul
compartiment coupe-feu ou un seul groupe de compartiments coupe-feu peuvent étre
composés de matériaux au moins RF3 (cr).

Chiffre 3.7.1 Matériau

2 lls peuvent &tre réalisés en matériaux RF3 (cr) dans les cas suivants:

a dans l'un des compartiments coupe-feu ventilés ensemble situé dans des unités
d’utilisation de bureaux, de locaux scolaires ou d’appartements;

b lorsque les plafonds et sols ventilés se situent dans un compartiment coupe-feu;
¢ lorsque les conduits de ventilation sont noyés dans le béton;
d lorsqu'il s'agit de nappes de tubes.

Chiffre 3.7.2 Conduits de ventilation flexibles

2 Les conduits de ventilation flexibles doivent &tre au moins en matériaux RF3 (cr).

4 Les conduits flexibles en matériaux au moins RF3 (cr) sont autorisés pour raccorder des
bouches de pulsion/extraction (longueur maximale 2 m), pour aspirer de l'air localement
(longueur maximale 4 m), ainsi que pour raccorder des compensateurs, des manchettes pour
ventilateurs, des monablocs de ventilation ou des appareils analogues.

Chiffre 3.7 4 Couches d'isolation thermique

1 Les couches d'isolation thermique des conduits de ventilation ensnatériauxREL doivent étre
constituées de matériaux RF1 dans les voies d'évacuation horizontales et verticales. Dans
les autres cas, elles doivent étre composées de matériaux au moins RF3.
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Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Q Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Demande de révision partielle a PAIET
Prescriptions de protection incendie AEAI, édition 2015

La révision partielle est aussi l'occasion pour nous de solliciter de petites précisions
rédactionnelles. Les modifications rédactionnelles empéchent des interprétations différentes
lors de la planification et de I'exécution. Les modifications rédactionnelles figurent dans la

demande « B ».
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Association des atablissements cantonaux ' assurance incendie
‘Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Termes et définitions
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‘ Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Q Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Demande de révision partielle a AIET
Prescriptions de protection incendie AEAI, édition 2015

Demande B : Nouvelles définitions et modifications

redactionnelles
Directive de protection incendie/ 10-15 / Termes et définitions
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Ancien texte
Aucune définition du terme n’existe actuellement.

Nouveau texte (modification en rouge) Dé&fi U
nition proposée a I'AIET

Logement intégré

On désigne par le terme « logement intégré » un logement supplémentaire dans une
maison individuelle, lequel est d’'importance moindre par rapport au logement principal.

Sa fonction de logement subordonné fait qu'on ne peut normalement pas entrer dans le
logement intégré directement depuis I’extérieur.

BRANDSCHUTZRICHTLINIE Begriffe und Definitionen / 10-15de

Einliegerwohnung'

Als Einliegerwohnung wird eine zusatzliche Wohnung in einem Einfamilienhaus bezeichnet, die ge-
genlber der Hauptwohnung von untergeordneter Bedeutung ist.

Aus der Funktion als untergeordnete Wohnung ergibt sich, dass die Einliegerwohnung nicht zwin-
gend einen direkten Wohnungszugang vom Freien aus haben muss.

Termes et définitions / 10-15fr DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE

Logement intégré’
s On désigne par le terme «logement intégré» un logement supplémentaire dans une maison indivi-
duelle, lequel est d'importance moindre par rapport au logement principal.

Sa fonction de logement subordonné fait que l'accés au logement intégré ne doit pas obligatoire-
ment se faire directement depuis I'extérieur.
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Ancien texte

Aucune définition du terme n’existe actuellement.

Nouveau texte (modification en rouge) Définition proposée a I'AIET

Galerie

Une galerie est un niveau accessible supplémentaire a I'intérieur d'un local. La surface
de la galerie est plus petite que la surface au sol du local. La somme des surfaces de
I'espace vide doit correspondre a plus de 50 % de la surface au sol du local inférieur.

DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Termes et définitions / 10-15fr

Galerie!

Une galerie est un niveau accessible supplémentaire a l'intérieur d'un local. La surface de la galerie
est plus petite que la surface au sol du local. La surface de la galerie doit étre inférieure a 50 % de
la surface au sol du local.

N
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Begriffe und Definitionen / 10-15de BRANDSCHUTZRICHTLINIE

L

Galerie'’

Eine Galerie ist eine zusatzliche, begehbare Ebene innerhalb eines Raumes. Die Galerieflache ist
kleiner als die Grundflache des Raumes. muss mehr als 50 %
der Grundflache des Raumes betragen.

Galerie

Une galerie est un niveau accessible supplémentaire a I'intérieur d'un local. La surface
de la galerie est plus petite que la surface au sol du local. La somme des surfaces de
I'espace vide doit correspondre a plus de 50 % de la surface au sol du local inférieur.

Surface au sol du niveau
inférieur du local = 100 % |

Espace vide > 50 % |

"
&
]
®
;-

COUPE

Atelier

Bureau

1% sous-sol
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Ancien texte
Hauteur totale

La hauteur totale d'un ouvrage correspond a la plus grande hauteur entre le point le plus haut
de la charpente du toit, mesurée a I'aplomb du terrain de référence. Le point culminant de la
toiture est, s'il s’agit d'un toit a deux pans, le faite et, s'il s’agit d'une toiture plate, le bord du toit.
Les superstructures techniques, par exemple celles concernant les ascenseurs, les escaliers,
les ventilations, les conduits de fumée ou les installations solaires peuvent dépasser le point
culminant de l|a toiture. Les dispositions de |'Accord intercantonal harmonisant la terminologie
dans le domaine des constructions (AIHC) sont applicables.

Nouveau texte (modification en rouge)

Hauteur totale

La hauteur totale d'un ouvrage correspond a la plus grande hauteur entre le point le plus haut
de la charpente du toit, mesurée a I'aplomb du terrain de référence. Le point culminant de la
toiture est, s’il s’agit d’'un toit a deux pans, le faite et, s'il s’agit d’'une toiture plate, le bord du
toitla surface du toit ou la zone de toit située au-dessus de la partie la plus basse du
terrain de référence. Les superstructures techniques, par exemple celles concernant les
ascenseurs, les escaliers, les ventilations, les conduits de fumée ou les installations solaires
peuvent depasser le point culminant de la toiture. Les dispositions de |'Accord intercantonal
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) sont applicables.
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_ ) superstructure technique
point culminant de la

charpente du toit point culminant de la
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point le plus bas du terrain de i point le plus bas du terrain de
référence sous la ligne de faite RITEin the acivan0n référence sous la surface du toit
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Ancien texte
Creche et garderie d'enfants

La définition varie selon les réglementations cantonales. Les conditions générales sont les
suivantes:

¢ |es creches assurent |la prise en charge, de jour, d'enfants jusqu'a I'age de I'école maternelle.
Elles accueillent des groupes d'environ 10 enfants. Dans les créches séjournent
essentiellement des enfants qui, du fait de leur age, sont dépendants de fagon permanente
ou temporaire de 'aide du personnel d'encadrement;

¢ |es garderies d'enfants assurent la prise en charge, de jour, d'enfants a partir de |'age de
I'école maternelle. Elles accueillent environ 20 enfants. Dans les garderies séjournent
essentiellement des enfants qui, du fait de leur &ge, ne sont pas ou ne sont que partiellement
dépendants de l'aide du personnel d’encadrement.

Nouveau texte (modification en rouge)

Creche et garderie d'enfants

Les exigences applicables aux écoles de par leur affectation s'appliquent également aux
créeches et garderies d'enfants. La définition varie selon les réglementations cantonales. Les
conditions générales sont les suivantes:

¢ les creches assurent la prise en charge, de jour, d'enfants jusqu'a I'age de I'école maternelle.
Elles accueillent des groupes d'environ 10 enfants. Dans les créches séjournent
essentiellement des enfants qui, du fait de leur &ge, sont dépendants de fagon permanente
ou temporaire de |'aide du personnel d’encadrement.

les garderies d'enfants assurent la prise en charge, de jour, d'enfants a partir de I'age de
I'école maternelle. Elles accueillent environ 20 enfants. Dans les garderies séjournent
essentiellement des enfants qui, du fait de leur &ge, ne sont pas ou ne sont que partiellement
dépendants de l'aide du personnel d’encadrement.
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Ancien texte

Aucune définition du terme n’existe actuellement.

Nouveau texte (modification en rouge)

Local

Un local est une zone de batiments et autres ouvrages, limitée de tous cétés et
accessible aux personnes. Elle s'étend verticalement sur un seul niveau. Les galeries et
les zones secondaires séparées ne doivent pas étre considérées comme des locaux
indépendants.

W TD00

Ancien texte
Aucune définition du terme n’existe actuellement.

Nouveau texte (modification en rouge)

Surface de vente

Les surfaces de vente sont des locaux servant a la vente de marchandises, mais qui, de
par leur taille, ne répondent ni a la définition de « local recevant un grand nombre de
personnes », ni a la définition de « grand magasin ». Les exigences applicables aux
batiments artisanaux et industriels de par leur affectation s'appliquent également aux
surfaces de vente.
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Ancien texte

Unité d'utilisation

Une unité d'utilisation se compose de plusieurs locaux d'affectations similaires ou formant un
tout (par exemple appartements, cabinets medicaux, bureaux combinés, locaux scolaires,
foyers, créches, suites d'hétel). Les locaux servant a I'évacuation au sein d'une unité
d'utilisation doivent étre accessibles en permanence a tous les occupants pour qu’ils puissent
emprunter la voie d’évacuation pour quitter I'unité d’utilisation. A l'intérieur d'une unite
d'utilisation, certains locaux peuvent former des compartiments coupe-feu.

Nouveau texte (modification en rouge)

Unité d'utilisation

Une unité d'utilisation se compose d'un local ou de plusieurs locaux d'affectations similaires
ou formant un tout du point de vue de leur fonction (par exemple appartements, cabinets
meédicaux, bureaux combinés, locaux scolaires, foyers, creches, suites d'hétel). Les locaux
servant a I'evacuation au sein d'une unite d'utilisation doivent étre accessibles en permanence a
tous les occupants pour qu’ils puissent emprunter la voie d’évacuation pour quitter l'unite
d'utilisation. A l'intérieur d'une unité d'utilisation, certains locaux peuvent former des
compartiments coupe-feu.
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Ancien texte

Local de grande surface et de grande hauteur

Sont considérés comme locaux de grande surface et de grande hauteur les halls d'exposition,
les hangars industriels, les halles de production, etc. d'une superficie de plus de 4'800 m? et
d'une hauteur de plus de 6,0 m.

Nouveau texte (modification en rouge)

Local de-grande suiface-etde grande hauteur

Sont considérés comme locaux de grande surface et de grande hauteur les halls d'exposition,
les hangars industriels, les halles de production, etc.d'une superficie de plus de 4'800 m? et

d'une hauteur de plus de 6,0 m.
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Ancien texte

2 Principes d'utilisation

8 Siles parois extérieures ou le toit sont entierement dépourvus de revétement, ils doivent
satisfaire aux exigences plus éleveées indiquées sous les chiffres 3 «Enveloppe du batiment» et
4 «KAménagements intérieurs».

Nouveau texte (modification en rouge)

2 Principes d'utilisation

8 Siles parois extérieures ou le toit sont entierement dépourvus de systeme de revétement,
ils doivent satisfaire aux exigences plus élevées indiquées sous les chiffres 3 «Enveloppe du
batiment» et 4 «kAménagements intérieurs».

EEEEEEEE
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Nouveau texte
DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Utilizsation des matériaux de construction / 14-15fr

ad chiffre 3.1.1 Batiments de hauteur moyenne

Batiments de hauteur moyvenne

La facade est considéree comme accessible aux sapeurs-pompiers lorsque:

a elle se trouve tout entiére dans le rayon d'action d'une lance d'incendie et/ ou d'un canon & eau
mobile; ou;

b elle se situe entierement dans le rayon d'action d'un véhicule a plate-forme aérienne depuis la
place réservée aux vehicules des sapeurs-pompiers; ou;

¢ la paroi extérieure est composée de matériaux El 30, de sorte gu'en cas d'incendie a l'intérieur le
feu ne puisse pas se propager par la fagade.

La hauteur du bord du foit est déterminante pour I'accessibilité des sapeurs-pompiers a la surface
de la toiture plate. La hauteur maximale autorisée du garde-corps a enjamber est de 1,2 m.
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Nouveau texte (modification en rouge)

5.3 Matériels de traitement de 'information

1 Les equipements tels que les installations de détection d'incendie, les interphones, les
installations vidéo ou les systémes servant a communiquer visuellement des informations
(écrans) sont autorisés dans les voies d’évacuation horizontales ou verticales, a condition que
la voie d’évacuation reste en tout temps praticable sur toute la largeur nécessaire et que
les équipements répondent a I'une des normes suivantes:

a SN 62368-1:2014 Equipements des technologies de I'audio/vidéo, de I'information et de
la communication - Partie 1: Exigences de sécurite,

b SN EN 60950-1 A1 + A11 + A12 Matériels de traitement de I'information — Sécurité —
Partie 1: exigences générales,

¢ SN EN 60065+A1+A11+A2+A12:2011 Appareils audio, vidéo et appareils électroniques
anafogues Ex:gences de secunte qu-us-pepondent—aJa-nonm-SN—EN-ﬁmm

2 Il est permis d’installer dans les voies d'évacuation horizontales des equipements des
technologies de l'audio/vidéo, de I'information et de la communication, qu’ils soient
alimentés par le réseau ou par des batteries, ainsi que du matériel électrique de bureau, a
condition que la veie d’évacuation reste en tout temps praticable sur toute la largeur
nécessaire et que les équipements répondent a I'une des normes suivantes:

a SN 62368-1:2014 Equipements des technologies de I'audio/vidéo, de I'information et de
la communication - Partie 1: Exigences de sécurite,

b SN EN 60950-1 A1 + A11 + A12 Matériels de traitement de I'information — Sécurité —
Partie 1; exigences générales,

¢ SN EN 60065+A1+A11+A2+A12:2011 Appareils audio, vidéo et appareils électroniques
anafogues Ex:gences de secunre —SHa—ve+eLd—evaeuat+en—heHzentaleet—la—ve+e
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Nouveau texte (modification en rouge)

2.2 Exigences générales

2 Les distances de sécurité incendie suivantes doivent étre respectées :
a 5 m lorsque la couche extérieure des deux fagades présentent est composée de
matériaux RF1;

b 7,5 m, lorsque Fune des parcis extérieures présente une la couche extérieure de I'une
des deux facades présenteest composée de matériaux de construction
combustibles;

¢ 10 m, lorsque les-deuxparois-extérieures présententune la couche extérieure des

deux fagades présenteest composée de matériaux de construction combustibles.
3 Les distances de sécurité incendie peuvent étre réduites:
« entre deux maisons individuelles;
* entre deux batiments de faible hauteur;

« entre deux batiments de hauteur moyenne dont les parois extérieures (a I'exception des
fenétres et des portes qui s'ouvrent) présentent une résistance au feu d'au moins 30
minutes.

Les distances de sécurité incendie réduites doivent étre d'au moins:
a 4 m lorsque la couche extérieure des deux fagades présentent est composée de
matériaux RF1;

b 5 m, lorsque Fune-des-parcis-extérieures-présente-une la couche extérieure de I'une
des deux facades présenteest composée de matériaux de construction
combustibles;

¢ 6 m, lorsque {es-deux-parois-extérieuresprésententune la couche extérieure des

deux fagades présenteest composée de matériaux de construction combustibles.
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Ancien texte
3.1.2 Compartimentage coupe-feu

3 La résistance au feu peut étre reduite de maniere appropriée entre les zones a faible charge
thermique ou a danger d'incendie peu eleve du fait de leur affectation

Nouveau texte (modification en rouge)

3.1.2 Compartimentage coupe-feu

3 La resistance au feu peut étre reduite de maniere appropriee entre les zenes compartiments
coupe-feu a faible charge thermigue ou a danger d'incendie peu élevée du fait de leur
affectation
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Nouveau texte (modification en rouge)

3.7.1 Concept de protection incendie

ECAB

N
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Tableau-11
Catégorie' de-hauteurn ° Batiments- de-faible-hauteur-(jusqu'a-une-hauteur-totale-
de-11-m)a
Parois-for-
mant-com-
Dalles-d’étage |partiment- Voies*
. Systeme:  |formanty] coupe-feu- et | d'évacua-
Auomtion Concepts | porteur (11 compartiment- |voies-d'éva- | tion-verti-
coupe-feun cuation-hori- | calesn
zontalesy
o
«Batiments- d'habitation-abritant- plusieurs-
logements-no Construc- ’ .
T oo R30151  |REF30fs|  |EF30a REI*30a
sEcolesn
sl ocaux-de-yente+
(avec-surface-de-compartiment-coupe-feu-
jusqu'a®1'’200°m?-et-recevant jusqu'a-
300°personnes)n - -
e S Installation- | pas-d'exi- "
«Parkings-[3jn dextinctiont gencea EI"30= EI*30= REI°30a
sIndustrie-et-artisanat+
q-jusqu’a-1'000°MJ/m2n
wAgriculturen
sindustrie-et-artisanat+ Construc- ik °e0. OMER °60a
q-supérieur-4-1'000°MJ/m?a e R60-[5] REI’60-[5]= EI60-[215)= | REI60
Installation- . "
e qR"30v[5]u REI 30 EI*302 REI°60=
; Construc- o 0
«Etablissements: d’hébergement-fale  [gona  |RE0= REI*60= EI60a REI60a
par-exemple-hdpitaux, maisons-deretraite- 7

o

d'extinctioni [5]Dans les batiments a deux niveaux d'une surface totale hors terre de 2400 m? au maximum,

eEtablissements- d’hébergement- [bj+~
par-exemple-hétel;a 7 7
eEtablissements- d’hébergement- -isolés-
[ism R
—+par-exemple-refuges-de-montagne=
silLocaux-recevant- un-grand-nombre-de-
personnes- Y

«Grands-magasinsn

Construc-
tiono

Installation-
d'extinction
[4]n |

les régles suivantes s'appliquent:

- Larésistance au feu peut étre réduite de 30 minutes. En présence de dalles d'étage
avec résistance au feu REI 30, la résistance au feu peut étre réduite a El 30
seulement.

- Pour les établissements d'hébergement [c], la résistance au feu peut
généralement étre réduite de 30 minutes.
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Ancien texte

2.4.2 Nombre de voies d'évacuation verticales

1 Les batiments et les autres ouvrages dont la surface d'étage est supérieure & 900 m? doivent
étre équipés d'au moins deux voies d'évacuation verticales.

2 Les locaux recevant plus de 100 personnes doivent étre desservis par deux voies
d'évacuation verticales au minimum.

Nouveau texte (modification en rouge)

2.4.2 Nombre de voies d'évacuation verticales

1 Les niveaux des batiments et autres ouvrages dont la surface d'étage est supérieure a
mmgdemnte#&equmnem&deu* dont les voies d'évacuation menant de

plain-pied a I'air libre ne sont pas suffisantes, doivent étre desservis par des voies
d'évacuation verticales selon les régles suivantes:
a pour une surface de plancher jusqu'a 900 m?, par au moins une voie d'évacuation
verticale;
a pour une surface de plancher de plus de 900 m? par au moins deux voies
d'évacuation verticales.
2 Les locaux recevant plus de 100 personnes doivent étre desservis par deux voies
d'évacuation verticales au minimum si les voies d'évacuation menant de plain-pied a I'air
libre ne sont pas suffisantes pour les personnes.
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Ancien texte

2.5.2 Escaliers extérieurs
3 A proximité des escaliers extérieurs, les parois extérieures du batiment:

a doivent présenter une résistance au feu El 30 au minimum (avec des vitrages et des
portes E 30);

— b ou doivent étre constituées de matériaux RF1 (y compris les vitrages et les portes).

Lorsque les escaliers extérieurs sont distants d'au moins 1,2 m de la fagade, les exigences
peuvent étre réduites en conséquence.

Nouveau texte (modification en rouge)

2.5.2 Escaliers extérieurs

3 A proximité des escaliers extérieurs, les parois extérieures :

a les parois extérieures doivent présenter une résistance au feu El 30 au minimum (avec
des vitrages et des portes E 30) ; ou

b les systéemes de revétements de parois extérieures doivent étre constitués de
matériaux de construction RF1 (y comprisvitrages et portes en matériaux de
construction RF1 ou avec résistance au feu).

Lorsque les escaliers extérieurs sont distants d'au moins 1,2 m de la facade, les
exigences peuvent étre réduites en conséquence.
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Ancien texte
3.2.2 Branchement

1 L'éclairage de seécurité doit s'enclencher dans les 15 secondes au plus tard dés qu'une
perturbation de l'alimentation électrique générale survient.

Nouveau texte (modification en rouge)
3.2.2 Branchement

1 L'éclairage de sécurite doit s'enclencher dans-les-15-secondes-auplustard selon les

prescriptions de I'état de la technique des qu'une perturbation de |'alimentation électrique
générale survient.
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Nouveau texte (modification en rouge)

3.2 2 Zones exceptées
Les locaux ou zones suivants peuvent étre exclus de la surveillance:

a les gaines techniques non accessibles aux personnes (sans regard de visite) ou sans danger
d’activation di a des appareils de distribution, de commande et de réglage, des armoires de
distribution et des installations similaires);

b les salles d'eau telles que les buanderies et toilettes qui n'abritent ni stocks ni déchets
combustibles;

¢ les abris de la protection civile qui ne sont pas utilisés a d’autres fins en temps de paix;

d les cages d’ascenseur - . . .

o les zones dhabitation K 165 €ntrepots de pellets et de plaquettes de bois séparés;

f lesvides sanitaires dc | |ag espaces vides des faux plafonds et des faux planchers lorsque la charge thermique est

zones adjacentes par

de construction RF1; inférieure a 50 MJ/m? ou gu'elle est supérieure a 50 MJ/m®, mais qu'il n'y a pas de danger
g les annexes et les e d'getivation lié a la présence de transformateurs, de régulateurs, de moteurs de clapets de

véhicules @ moteur, de

h les zones au-dessous  VENtilation, etc. (La charge thermique doit étre calculée en tenant compte des éléments de
30 m?; construction limitant 'espace vide, a I'exception des planchers et des plafonds).

i les chambres froides ¢

_ 50m? en Fabsence de Lorsque la charge thermique est limitée localement, inférieure a 100 MJ/m?® ou a 100 MJ par
- ggtﬂmz lorsquis forme — m&tre linéaire, et en I'absence de danger d'activation, une surveillance n'est pas non plus
: requise (si la charge thermique est dépassée ou en présence d'un danger d'activation,
- 60om*lorsquis forme @t si les espaces vides ne servent pas au passage de I'air, une surveillance par zone
est constituée de maté . - - - - .
suffit, avec par ex. un détecteur tous les 10 métres le long du tracé du cable);

] les locaux abritant de:
une résistance El 60;

k les entrepots de pellets et de plaquettes de bois séparés;

I les espaces vides des faux plafonds et des faux planchers lorsque la charge thermique est
inférieure & 50 MJ/m? ou qu'elle est supérieure a 50 MJ/m?, mais qu'il n'y a pas de danger
d’activation lié a la présence de transformateurs, de régulateurs, de moteurs de clapets de
ventilation, etc. (La charge thermique doit étre calculée en tenant compte des éléments de
construction limitant 'espace vide, a 'exception des planchers et des plafonds).

Lorsque la charge thermique est limitée localement, inférieure a 100 MJ/m? ou a 100 MJ par
meétre linéaire, et en I'absence de danger d'activation, une surveillance n'est pas non plus
requise (si la charge thermique est dépassée ou en présence d'un danger d'activation,
et si les espaces vides ne servent pas au passage de I'air, une surveillance par zone
suffit, avec par ex. un détecteur tous les 10 métres le long du tracé du cable);

m dans les espaces vides des faux plafonds lorsque la hauteur, mesurée entre leur bord
inférieur et le bord inférieur du plafond brut, ne dépasse pas 0,15 m, ainsi que dans ceux des
faux planchers, lorsque la hauteur, mesurée entre leur bord supérieur et le bord supérieur du
plancher brut ne dépasse pas 0,2 m.
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Ancien texte

3.6 Niveaux souterrains

Lorsque les ascenseurs desservent des niveaux souterrains, les portes palieres doivent s'ouvrir
sur des sas, des voies d’évacuation horizontales et verticales, ou sur des vestibules résistant au
feu.

Nouveau texte (modification en rouge)

3.6 Niveaux souterrains

Lorsque les ascenseurs desservent des niveaux souterrains, les portes palieres doivent s'ouvrir
sur des sas, des voies d’évacuation horizontales et verticales, ou sur des vestibules résistant au
feu.

Lorsque les ascenseurs ne desservent qu'un seul niveau souterrain, les portes paliéres
d'ascenseur peuvent mener directement dans une unité d'utilisation (locaux
d'exploitation ou de stockage, etc.). Les portes paliéres d'ascenseur doivent alors
présenter la résistance au feu requise selon le chiffre 3.4 al. 2.
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Ancien texte

3.5 Ventilateurs

Les ventilateurs doivent étre construits en matériaux RF1, a I'exception des €léments
négligeables sur le plan de la protection incendie. Les petits ventilateurs servant a ventiler les
locaux tels que les laboratoires, les W.-C., ainsi que les ventilo-convecteurs peuvent étre
composés de matériaux au moins RF3.

Nouveau texte (modification en rouge)

3.5 Ventilateurs

Les ventilateurs doivent étre construits en matériaux RF1, a I'exception des élements
negligeables sur le plan de la protection incendie. Les rotors et les petits ventilateurs servant a
ventiler les locaux tels que les laboratoires, les W.-C., ainsi que les ventilo-convecteurs
peuventdoivent étre composés de matériaux au moins RF3 (cr).

EEEEEEEE
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Ancien texte

3.6 Appareils de conditionnement d’air

2 Les appareils de conditionnement d’air et les pieces incorporées doivent étre en matériaux
RF1. Leurs composants de petite taille (tels que les buses de pulvérisation d'eau des caissons
laveurs d'air) ainsi que les dispositifs récupérateurs de chaleur qui n'alimentent qu'un seul
compartiment coupe-feu ou un seul groupe de compartiments coupe-feu peuvent étre
composés de matériaux au moins RF3.

Nouveau texte (modification en rouge)

3.6 Appareils de conditionnement d’air

2 Les appareils de conditionnement d'air et les piéces incorporées doivent étre en matériaux
RF1. Leurs composants de petite taille (tels que les buses de pulverlsat|on d'eau des caissons
laveurs d'air) ainsi que les apparells de conditionnement d'air dispesitifs récupérateurs-de
chaleur-qui n'alimentent qu'un seul compartiment coupe-feu ou un seul groupe de
compartiments coupe-feu peuventdoivent étre composés de matériaux au moins RF3 (cr).
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Ancien texte

4.2.2 Batiments d'habitation
1 Les conduits d'air vicié des hottes aspirantes doivent étre en matériaux RF1.

2 Sil'air vicié des hottes aspirantes passe par un dispositif de recupération de chaleur, le
conduit d'extraction doit &tre muni d'un clapet terminal pare-flammes reconnu par I'AEAI et
placé immediatement apres la hotte.

Nouveau texte (modification en rouge)

4.2.2 Batiments d'habitation

1 Les conduits d'air vicié des hottes aspirantes doivent étre en matériaux RF1. Si des clapets
terminaux pare-flammes adaptés et reconnus par I'AEAI sont installés dans les conduits
d'air vicié de hottes aspirantes, les conduits d'air vicié doivent étre composés au moins

de matériaux de construction RF3 (cr) aprés le clapet terminal pare-flammes.

2 Si I'air vicié des hottes aspirantes passe par un dispositif de récupération-de

chaleurappareil de conditionnement d'air, le conduit d'extraction doit &tre muni d'un clapet
terminal pare-flammes reconnu par I'AEAI et placé immédiatement apres la hotte.
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Ancien texte

3.4 Construction et emplacement

1 Les locaux exposés au danger d'incendie et d'explosion doivent disposer de dispositifs de
décharge (par exemple paroi extérieure en construction Iégére) ou de mesures équivalentes et
former des compartiments coupe-feu.

Nouveau texte (modification en rouge)

3.4 Construction et emplacement
1 Exigences concernant les locaux:

a Les locaux dans lesquels des matieres et mélanges explosifs ou favorisant
I'explosion (H200, H201, H202, H203, H204, H205, H240, H241, H271) ou plus de 300 kg
(bruts) d'engins pyrotechnlques sont stockés ou mampules%e&leeau#e*pose&au
danger d'incendie ou d'explosion doivent disposer de dispositifs de décharge (par
exemple paroi extérieure en construction légere) ou de mesures equivalentes et former des
compartiments coupe-feu;

b Dans les locaux exposés au danger d'incendie ou d'explosion, il faut prendre des
mesures pour empécher ou limiter la formation d'une atmosphére explosive
dangereuse (voir chiffre 12 « Autres dispositions »). lIs doivent faire I’objet d’un
compartimentage coupe-feu.

nnnnnnnn
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