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Contenu de la présentation

« Voies d'évacuation et de sauvetage

« Systemes porteurs et compartiments coupe-feu
* Murs coupe-feu

« Distances de sécurité incendie

« Batiments de taille réduite
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Voies d'évacuation = Chemin le plus court, depuis n'importe quel point du batiment, pou rejoindre un lieu sir (& I'air libre ou & I'intérieur du batiment)
Voies de sauvetage = Chemin inverse emprunté par les pompiers et les équipes de secours

Exigences fixées aux voies d’évacuation et de sauvetage (= compartiments)

Voies d’évacuation
Constfruction

Résistance au feu/Utilisation des
matériaux de construction

Dimensionnement

Quantité/Mesures/Disposition

- Nombre de voies verticales - Résistances au feu exigées ~ ‘
- Longueur et largeur des voies de fuite - Exigences pour les surfaces .
- Etc. - Matériaux de construction

9

Matériaux et élements de construction| ! E;Tterﬂ‘:ﬁii en bois
e Planchers,

parois et revétements

résistant au feu

Voies d’évacuation et de sauvetage Utilisation des matériaux de construction

Di de sécurité i die, syste porteurs
et compartiments coupe-feu
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Exigences générales: DPI 16-15

2.2 Dégagement

Les voies d'évacuation et de sauvetage peuvent servir de voies de communication. Elles doivent toujours rester
dégagées et utilisables en toute sécurité. A |'extérieur de l'unité d'utilisation, elles ne doivent pas servir a d'autres
usages.

Nouveavuté:

Les cages d'escaliers deviennent voies d’évacuation verticales et les couloirs, voies
d’'évacuation horizontales.

2.3 Mode de mesurage

1 La longueur totale d'une voie d'évacuation se compose de la longueur de la voie d'évacuation
dans l'unité d'utilisation, mesurée en ligne droite, et de celle de la voie d’évacuation horizontale,
mesurée le long du trajet a parcourir. Les cloisons qui séparent les locaux a l'intérieur de l'unité
d'utilisation doivent étre prises en compte.

2 Les escaliers situés a l'intérieur de 'unité d'utilisation sont mesurés horizontalement, selon le trajet & parcourir.

3 La distance a parcourir dans les voies d'évacuation verticales (escaliers, par exemple) jusqu'a un lieu sGr a l'air libre
n'est pas mesurée.

4 Les largeurs des voies d'évacuation sont mesurées entre les parois ou les balustrades.



https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzK18jD-8YCFUG1FAodKeQPiA&url=https://yellow.local.ch/fr/d/Le-Mont-sur-Lausanne/1052/Bois-construction-en/Lignum-ktACtZE2tpFdpwArJJgC9A&ei=_EC2VczcAsHqUqnIv8AI&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFNX3y06XNulTp6SS03clK67DR1Tw&ust=1438093946065119
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzK18jD-8YCFUG1FAodKeQPiA&url=https://yellow.local.ch/fr/d/Le-Mont-sur-Lausanne/1052/Bois-construction-en/Lignum-ktACtZE2tpFdpwArJJgC9A&ei=_EC2VczcAsHqUqnIv8AI&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFNX3y06XNulTp6SS03clK67DR1Tw&ust=1438093946065119

Mode de mesurage: annexe 2.3

_voie d'évacuation
horizontale

(.

o UL

Les escaliers sont mesurés en plan
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2.4.3 Longueur totale des voies d'évacuation

1 Lalongueur des voies d'évacuation est limitée a 35 m lorsqu'elles aboutissent a une seule voie
d'évacuation verticale ou une seule issue donnant sur un lieu sOr & I'air libre.

2 Leur longueur est limitée a 50 m (1! 35m + 15m) lorsqu'elles aboutissent a au moins deux voies
d'évacuation verticales ou issues, éloignées I'une de 'autre et donnant sur I'air libre.

—

-

N

EEE—

1) Couloir de liaison situé au niveau d'entrée, menant directement a lieu sir a l'air libre et ré-
pondant aux mémes exigences que la voie d'évacuation verticale
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Unité d'vtilisation: définition de la DPI 10-15

Une unité d'utilisation se compose d'un local ou de locaux d'affectations formant un tout du point de vue de leur fonction (par
exemple appartement, cabinets médicaux, bureaux combinés, locaux scolaires, foyers, creches, suites d'hotel). Les locaux
servant a I'évacuation au sein d'une unité d'utilisation doivent étre accessibles en permanence a tous les occupants pour qu'ils
puissent emprunter la voie d’'évacuation pour quitter I'unité d’utilisation. A l'intérieur d'une unité d'utilisation, certains locaux
peuvent former des compartiments coupe-feu.

Par conséquent, au sein d'une méme unité d’utilisation, les voies d’'évacuation peuvent traverser plusieurs locaux, méme si ces
derniers constituent des compartiments coupe-feu distincts.

< 100 parsonnas
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2.4.4 Longueur des voies d'évacuation a
I'intérieur d'une unité d'utilisation

1 Lalongueur des voies d'évacuation ¢
l'intérieur d'une unité d'utilisation ne doit pas
excéder 35 m.

S,

>

z 2 m L

2 Lorsque, a l'intérieur de cette limite de 35 m, les issues ne |
donnent pas directement sur un lieu sOr a I'air libre ou sur 3 J
une voie d'évacuation verticale, il faut aménager une Sm —

voie d'évacuation horizontale servant de liaison (par
exemple un couloir résistant au feu ou une coursive
extérieure).

3 En concertation avec l'autorité de protection incendie, la
longueur maximale de la voie d'évacuation peut étre '
portée a 50 m dans les locaux de grande hauteur, a k
condition qu'il y ait plusieurs sens de fuite.
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Nombre de voies d'évacuation verticales

- Jusqu'a 900 m2 = 1 voie d’évacuation verticale:
« Enrespectant les longueurs maximales de voies d’évacuation

« > 900 m2 = au moins 2 voies d'évacuation verticales, mais nombre de voies selon les longueurs
maximales de voies d’'évacuation

- Local > 100 personnes = 2 voies d'évacuation au minimum
- Batiments administration, artisanat et industrie = 1 voie par 900m2 si projet aménagement pas encore défini (répartition et
affectation des locaux) M
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Exigences spécifiques selon les affectations

Rappel:

« |l est admis, pour les affectations ci-dessous, que I'évacuation se fasse par un local voisin, pour
autant gu'il se trouve sur le méme niveau ou dans la méme unité d'utilisation et permette de
rejoindre une voie d'évacuation horizontale ou verticale:

« Batiments administratifs, industriels et artisanaux selon 16-15, §3.3.4
« Ecoles selon 16-15, §3.4.3

< 100 personnes

111 icin HII
Al A 1 _ | i un se,ul local v.omf\,.... .
Sinon, creer une voie d’evacuation
horizontale

accueil
p es,f%

zone polyvalente

L/ A [P

>204<50 =20
personnes per-
s0Nnnes

séjour
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Exception pour les batiments d’habitation g
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Batiments d’habitation selon 16-15, §3.2.4 j [
5
Il est admis que I'évacuation se fasse par plusieurs locaux situés dans
la méme unite d'utilisation pour rejoindre une voie d'évacuation : -
horizontale ou verticale. i

- Il T unité d'utilisation = 1 appartement !l!
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Quelques autres éléments contenus dans la DPI 146-15:

Nombre d’issues et largeur:
-2 Se calcule selon les articles 2.4.6 et 2.4.7 et I'annexe 3.5.3, en fonction du nombre nbre de personnes dans le
local le plus défavorable et le nbre de niveaux.

- Conception des escaliers des voies d’évacuation verticales intérieures et extérieures
- Conception des coursives extérieures formant voies d’évacuation

« Conception des portes des voies d’évacuation
s Précisions complémentaires spécifiques a diverses affectations

Consiruction des voies d’évacuation:

« Les voies d'évacuation verticales et
horizontales sont des compartiments coupe-feu
avec leurs exigences spécifiques:

« Elles sonft traitées dans le chapitre suivant.
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Systeme porteur = Tous les systéemes (éléments + assemblages) nécessaires a reporter et répartir les charges ainsi
qu’a assurer la stabilite du batiment.

Compartiment = Tous les éléments surfaciques devant limiter la propagation du feu, de la chaleur et des fumées.

Exigences fixées aux systéemes porteurs et aux compartiments
coupe-feu Systéemes porteurs et compartiments coupe-feu

Résistance au feu Construction
- Exigencesimposées aux éléments de - Exigences imposées aux matériaux: —
construction: ° Classes des matériaux ’

° Résistance R ° Position des matériaux dans les couches ’
° |solation et étanchéité exigées (El) | | 'J

Q P e , Bitiments en bois
Exi n matié ) i
T : D —
de protection incendie N o bt Lot el A
s T = o lmont de
Resoiaion s Sobicements crionouk d s cende i i
Revoduton dg i cronh  sescrsore ieends construction en bois STk T
Planchers, 8!
parois et revé
. . résistant au feu
Matériaux et éléments de construction [ =" _
R —— L] -
Utilisation des matériaux de construction
Distances de sécurité incendie, systémes porteurs
et compartiments coupe-feu ———— | e
SIA Lignum
SIA ETH Empa Lighum
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Récapitulation des principes généraux

Exigences de protection incendie

Y Y

Systemes porteurs Compartiments coupe-feu
| Y Y
Distances de sécurité Murs coupe-feu Parois et planchers formant
i i compartiments coupe-feu
Distances entre batiments Séparations entre batiments Subdivisions a l'intérieur des batiments

Remarques:

Les murs coupe-feu, les dalles de compartimentage et les composants des voies des d'évacuation
verticales sont des éléments de compartimentage, mais ils sont toujours assortis d’'une exigence de

résistance R.
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Résistance au feu des eléments de construction et réaction au feu des matériaux

Exigences fixées aux éléments de Exigences fixées aux matériaux de
construction: DPI 15-15 (et DPI 13-15 construction: DPI 14-15 (et DPI 13-15
pour définitions) pour définitions)
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Résistance au feu des éléements de construction et réeaction au feu des mateériaux

Précisions dans la documentation Lignum 1.1
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Exemple: batiment d’habitation de 26m de hauteur, sans installation d’extinction
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A A > Revétements murs et plafonds cété
AL ool | |w|o|lw ol |aclel |d|w|a|w ,
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8|dhéver- |Concept din- « Autres locaux: RF3
o |gement [a] A
= tinction
E|Locaux rece- |Concept de
w|vant un construction
§ grand Concept d'in-
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Exigences fixées aux systémes porteurs et compartiments coupe-feu

Les exigences respectives fixées aux batiments sont répertoriées dans 3 tableaux distinctifs, selon
leur hauteur; les exigences varient néanmoins entre les differentes affectations:

- Batiments de faible hauteur: <11m (tableau 1)
- Batiments de moyenne hauteur: > 11m et < 30m (tableau 2)
« Batiments élevés: > 30m et < 100m (tableau 3)

Tableau 3

Catégorie de hauteur

Batiments élevés (jusqu'a une hauteur totale de 100 m)

Tableau 1 Tableau 2
Catégorie de hauteur Bétiments de faible hauteur (jusqu'a une hauteur totale Catégorie de hauteur Bitiments de hauteur moyenne (jusqu'a une hauteur
de 11 m) totale de 30 m) [7]
Parois for- Parois for-
mant com- mant com-
Dalles d’étage |partiment Voies Dalles d'étage |partiment Voies
- Systéme formant coupe-feu et | d'évacua- = Systéme formant coupe-feu et |d'évacua-
Affectation Concept  lporteur(i] |compartiment [votes d'éva- | tion verti- Affectation Goncept [ porteur (1] |compartiment |voies a'éva- |tion verti-
coupe-feu cuation hori- |cales coupe-feu cuation hori- Jcales
zontales zontales
« Bitiments d 1 abritant | . IEcl,égt;n;.leel:I:tss d'habitation abritant plusieurs
logements Construc.
o Construc-
« Bureaux tion R 305 REI 30 El 30 REI 30 « Bureaux tion R 60 REI 60 El 30 REI 60
+Ecoles «Ecoles
*Locaux de vente «Locaux de vente
{avec surface d¢ compartiment coupe-feu (avec surface de compartiment coupe-feu
jusqu'a 1200 m* et recevant jusqu'a Pt 3 -
300 personnes) 7 Jusqu'a 1'200 m” et recevant jus-
i Installation |pas dexi- | 49 T RE30 qu'a 300 personnes)
*Parkings [3] d'extinction | gence «Parkings (6] Installation | . e 0 ==
+Industrie et artisanat d'extinction
q jusqu'a 1'000 MJ/m® . |n_r1uusstzileé it';orgsn:.m’
« Agriculture q4Jusq
~ = Agriculture
+Industrie et artisanat onstruc-
s e = R 60 [5] REI 60 [5] El 60 [2] [5] REI 60
q supérieur a 1000 MJ/m® tion «Industrie et artisanat Construc-
- . s 2 . RS20 REI 90 EIG0[2] REI 90
Installation q supérieur & 1°000 MJ/m' tion
et g R 30 5] REI 30 El 30 REI 60 —
drextinction Installation | ¢ REI 60 E130 REI 60
— d'extinction
«Etablissements d’hébergement [a] "::5 ™ |reo REI 60 El160 REI 60 . Construc-
par exemple hpitaux, maisons de retraite 5 +Etabli 1ts d’hébergement [a] tion R &0 REI 60 El 60 REI 60
et de soins Lﬂ:g:::;;"n R 30 REI 30 El 30 REI 60 par exemple hépitaux, maisons de retraite Instaliation
et de soins
- d'extinction R 30 REI 30 El 30 REI 60
e & hénergement [b] +Etablissements d’hébergement [b]
par exemple hétels Construc- .
2 = R &0 REI 60 El 30 REI 60 N
«Etablissements d’hébergement isolés  |tion . Ei;::;:?e‘?':'lee:?;eﬁhéhergemem — g:::struc RE0 REI 60 El 30 REI 60
[e]i5)
[e]
par exemple refuges de montagne Installation par exemple refuges de montagne
*Locaux recevant un grand nombre de | yieytinetion |R 30 REI 30 El 30 REI 60 +Locaux recevant un grand nombre de | Installation | e e SeD
personnes personnes d'extinction
+ Grands magasins +Grands magasins

Parois for-
mant com-
Dalles d'étage |partiment Voies
. Systéme formant coupe-feu et | d'évacua-
Affectation Concept porteur(2] (91| compartiment |voies d'éva- |tion verti-
coupe-feu cuation hori- |cales
zontales
« Batiments d’habitation abritant plusieurs
logements
Construc-
« Bureaux tion R 90 REI 90 El 60 REI 90
sEcoles
* Locaux de vente
(avec surface de compartiment coupe-feu
jusgu'a 1200 m? et recevant jusqu'a
300 personnes) Installation
- Parkings d'extinction R &0 REI 60 El 30 REI 90
+Industrie et artisanat
q jusqu'a 17000 MJ/m?
«Industrie et artisanat Construc-
¢ supérieur 3 1'000 MJim? tion R 120 REI 120 El 90 REI 120
Installation
d'extinction R 90 REI 90 El 60 REI 90
2 Construc-
«Etablissements d’hébergement [a] tion R 390 REI 90 El60 REI'90
par exemple hépitaux, maisons de retraite Installation
et de soins
d'extinction R &0 REI 60 El 30 REI 90
. Etubllssemenfs d’hébergement [b] Qonstruc- R90 REI 90 E160 REI 90
par exemple hétels tion
* Locaux recevant un grand nombre de .
Installation
personnes d'extinction R 60 REI 60 El 30 REI 90

» Grands magasin

L’exigence (icb) n’existe plus
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Exigences fixées aux systemes porteurs et compartiments coupe-feu

Précisions dans la documentation Lignum 1.1

Syséme poreeur” | Planchers formant | Parois formant | Voies d'évacuation et de saivetage

e cmsution portaursna sont sums & ucing
xgance or le Han do 4 réstnce 2 .

Dansies hatmants 10 nveay de mime ora demie
nham des batmants 3 pusurs v, larévdnm

omdmcion m b des dédmants de cnsiuchio avac

s miimaes des wctins sront me m o (6.
| Fapiiou aim ax masns ndvidicles e na

hatrar intaio sipérire 3 11m

 f pait
Sreimitde 3 30 mutss.

Larsque lesmurs masnia compar it au mans
5% darveriins non cbisabies:

L

P e nstalaions echmigpues (thautiage, want aten) lex

Qe — mn g RF
dans ius 2o dtuées 3 35m au macmum dwna
ovTirenm

anmns e el de ditachn £ i e

ans bes crectues de T ec3on amdie resectins[1].
Les diénants de const ucion cui bigrent des mah s
e csku ction cnsabies dovant e o, du obt
i local e chivamiand, 5 un pamea it FF1

51 D:m\oshlrmmul mnnmxdmunm:
hers forra do 2400m? au mazmum, kes rigles uaniss
sappkust
- larésstance a feu paurt e rédife de 30 M. En

potence de daies & dtage wocrsstnce a fu 3
12 pésmance au s paut ée s 261 30 saman
- paur les dtabiksaman's S gamant [<), 4 réssnce
a dou paut péndrdamnt dréchite 4o 30 miutes. L
mantage dune nstalation de déection dincndie ed
s ot gatone dans s tatiiman ants & hébargmant.
- sl g2t dele leniue e 12 consuctin @
s des 8 dman s e construchion avoe dmansions
minma e des sactions aront mis an meo[8]

fu do 30minutes Cotto sgmczna
apriigue pas 4 ds dtmants porsars nduidias o e
Lo démin's d constuchon gul ntigrant des matir o
FE3 dovant dre vt du ch ch ncal (v vanatin
par o makivian de o druction 2. Catie sigmesne
apeiigue g & ds dtments portars ndvidies @ bos.
Des mpports Indarnes ndviduals an bos fomés de

Pax
lelocan avac thargs thamica a rlsgua nandia s

compartiment Compar iment.
coupe-feu coupe-feu
{cage :fesm]en [mmdm']
|Affectation Concept
Bureau; écoles Construction R30* REI30%
Locaue deventa'™
Parking "
Induserie et artisanat g < WIOMI/MT [d igen B3g REI30
Industrie et artisanat g > H000M/m”
Construction REDY REIEDY [ epMIm
Installation
dextinction R3pY REI 30
|Etablis=ments ' hébergement [a]
|par exempie hipitanx, Construction || RGOAFT HGORF 1™
maisons de retraite et de soins
Installation
dextinction R30 REIZ0
|Etablissmments d'hébargsment [b]
|par axempia hitets (Constuction RED REIGD
£ isokés[e] ¥
|par axampia refuges de montagna Installation
Locaux recevant un grand nombre dextinction * R30 REIZ0
|de personnes, i ands magasing
|Maizons individue lles™ !
Batiments de taille réduie Construction anane axigance'™
11 e damiar A an .
Al G b SN, s amans poriars. Sein Fiat del3 ishnigue o ;‘:"."“:f‘m‘:"m“mmrm“‘_ﬂ

REht

Edmint de consfuction en b wec

30 o GOmint doréstance a fa

=30

Elimant da conshuction @ e

30 minutes o nésstance a1

vt nmmmaummm

e

Edmnt de consfuction en b e

30 @ GOmItes deréssnce a fa ot
revBtamant o <t dela voie  dvacaton BSPIDFET
i

Eximant da conshuction R avec 30 ou G0minutes
derisstan b, Ls dimants de conssuctn
Intégant dos compasants can st dowent tra
FewBls ur o s b £aces o revdtament st
20 b 30, Lot expacesvides dowent de

M F3 pavent
Surface de cmparbment o pe fau £ THGM?
o apact <300 prsmnes

| A fectation

Syssme portewr ! |Planchers formant | Parois formant

compartiment |«

Woies o' évam ation et de sauvetage

Bureaux; écoles
Locaux de venta ™

Parking®

Agriaulare

Industrie et artisanat q = 1000 Km?

|Etabiizsements o' hébergement [a]

par ewemple hépitaux,
maisons g refraite et de soins

|Etablissements d hébergement [b]
par ememple hétals
E d isalés[c]

par ewemple refuges de montagne
Locaux meevant un grand nombre

de personnes, grands magasins

R30 RHE 30

1) Dansies bismants § nnveay, demame gi'a drnkr
oy des baamants & Huskurs e, Ies ddnats
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) Dansles bismants § nnveay, demame gi'a drnkr
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0 Imiio 3 30 mimis

€ Losue ks murs & moonto comportent ai mois 5%
dowTares non cbtiraties e 8

L]

1)

Les dimants de consiuction portaurs &t famant cmpa-
tmant coups fu dans s bdtmanks & dose neae thune
hautaur totae de pus de 11m,

REw
Eldmant e consnucton o boks avec
™

Bm au maamum, snt saums 25 g cnarnant

s basmants de faiia hasar. e
L L @l Edmmnt de conscion an bots aver
dowent fko it du ciud

E

1 locl feoke o dvaniation ), par un panneay antto FE1
dna nisstancs au # de 30 mintes. Cotis cgance ne
bas

rovien R di citd da 3 voie d tvacuation
REw

o boks vec

minmaies svate:
N ma partar R3D5F1

w

L i higrant

FE3 dovent b mebius, o1 o346 dlocal ~nud'mmnm'

B n matir i e cnsucaon FZ. oS acgance na
bos

capase: B 30 (A mczpaon de 2 ape et
formant comy t

pafu )
- mouna igncs de i a o et irpesda am

: 35M au maskmum dne avertre nm :innna

D suppa tsiindares naviduds m bos damiés de
pawmt de mpantis

Suriace de compartimn coup f £1200m°
ot capacits 300 prsmnes

30 ou 0 minutes de résstans &
ctrovbtament di cétd de i3 voie o anation ESPI0FFT

REIGLRFY
ENémnt do consnuction FF 1 aver £0 minutes do
résstan 2 f. Los démants o consmuction
intégrant des composants combusabies dovmnt Bre
PO S8 b 5 Faces par un rov dSemantt résistant.
S a mains K 3DAF1. Les expares vides dobmt
tira antiiranant ran s par des masiau BFL

RESORF
ENmmt do consruction 1 ave €0 minubes do
réssance au hu. Los Sémants do consuctin
Inttgrant des compeosants combusbies dovin't Sk

P s 95 b s FAces B un Fovtamant résistant
 f KEDF. Las espaces vides dowant dFe
Eiramant rampits par des mattrias 1.

Voies d'évacuation et de sauvetage

Indusirie et artisanat g = W000M/m*

Concept
Bure s Construction
Ecoles
Locaux de vense '™
Parking

Industrie et artisanat g > 000K/

Etablissements d" hébergement [a]
[par exemple hopitaux,
maisons de retraite et de soins

Etablissements d'héberngement [b]
par exemple hitels

Locatk recevant un grand nombere
de personnes, prands magasins

==

RED™E RE 60"

B3g™

werticales
{cage descalier)

(horizontales
{contidor)

H90-RF1

1 damier nivean paut dreridite da 30 M.

8} Laréssincea s des démamts de ansiucion pofars

L ox parois el es o basmants Sovés dovnt fee
composties da matiria o Iz cattgTie FF1. Les pros

2 hautsraromages, hales of siox) los Admants S0
sk N pTAArS nE SE smE &

2 des matirian
combustities sm trattahées 1 cattpaie B, parn

el pian dola résisne a fe (g €531}
15)  Des uppar s indares ndmaduds o bois iamés de

matir s FF3 peuvant &ne malantts demanién vibic

=N epan vy
dhun maira KGR, Les epaces vides dovns e
entiramant combiés au moyan dun matirau B
Surfice e campartmant cups s s TO0m?

£ cpactd 300 prsmne

Il BGtiments élevés sans installation d'extinction = RF1 (parfois méme sans composant combustible)

R
Elém ant da conskuction an bois avec 30
&0 minutes o nésstanc @ f o m i R

R

Extmant da constuction an bois ava: 30, £0

00 mhutes dordstnce & fu o matina RET.
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R
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A
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Résistance au feu des éléements de construction et réeaction au feu des mateériaux

Précisions dans la documentation Lignum 1.1 (suite)

LLes exigEncas exposdes A pages Sytéme porwur Escaliers et paliers” Parois formant comparntiment cou pe-feu _
54 et 55 sappliguent a batiments demier niveau woies d'évauation verticales tous bes dtages
de hauteur moyenne qui abritent p— 1 a3 Parois voies d"évamuation horizontales Le schéma ciconire présante les
les affectations suivantes: fous les dtages exigences pour ks parois et les
- batiments o habitation alwitant Syskéme porteur woies d'évacuation verticales Consiuction | indalistion dextinction planchars porteurs ou non porteurs
pusieurs logemants fous les éages B3 . | B3 powr kes niveau: hors tere.
- bursaux Construction Installation drextinction
- époles ™ Plafong= toit La régistance au fou des pamis
- locaux de vente (surface de com- woies d'évacuation verticales ek des planchers fomant come
partiment coupe-feu < 1200m? Aacma eigmce . partiment coupe-feu dans les
et caparibé < 300 personnes) niveaux souberrains doit atteindre
- pakings a mains B 60.
- industrie et artisanat
{g= W00MI/m?) Il convient en particulier de séparer
- agiculure = = en compartiment coupe-feu
(chap. 5.1.3)
5ila surface de plancher excéde - les miveaux soutemains
900m?, au moins deux voies at hors tama
d'évamu ation verticales (cages - les woies diévany ation
d'escaliars) sont nécessaines warticales et horizontales
(chap. 3.4.2). - les liaisons varticales comme
les gaines de ventilationg
La concrétisation des mesures dinstallation ou les
nécessaires d assurance gualité cages dhascenseur
awra liey salon le chap 2.2, - les locaux avec des
install ations techniques.
LLes exigences spécifigues de
| I compartimentage coupe-feu pour
il des affectations particuliéres sont
. déoites aux chapitres 57.6 2 5730,
— T S
Parois de voies O évaoiation vertcales fiment coupe-few, les fermetures
ILe sthéma choontre présante les Parois exeérieuras nan ponsuses** Planchers formant companiment coupe fu tou s baz Stages muobiles (portes) doivant présenter
exigences pow ks parois et las enanté damiar niveau tous las dtages tous las dtages Construction | Instalation destinction une résistance au fou B 30, Dans les
plandhers porteurs ou nan porkeurs Constru ction | Installation destinction rrapE—, Construction | Instalistion drestinction | FEED . zones présantant une chargs fher-
pour les niveaus hars teme. w60 | 530 = | = mique frés faible (par ex. entra les
PManchers de voies d'évacuation horizontales*** woies d'évacuation horizontales et
lLarésistance au feu des Séments Parois extérieures porteuses** Parois extérieures non porteuses** tousles étages wverticales) une résistance E 30 suffit.
de onstruction porteurs dans kes excapté demier niveay woies d'évacuation verticales Construction | Installation dextinction
niveau souterains ttendra & Construction | Iinstalation d'ectinction Maeuna exiganes . =i . | =
moins R0 (chap 5.2.2). RED | .
e & e soom wigma [ w1 Ras w30 =1 ||
* Rovitomant da sl maian @ Les éidmonks de cnsFuctmn'int UGG @Gpmcr poste § WSS L'ulskabim du b odtlimiids les Eldmants do st chion  bos Hémmis de consuctin @ bos Eidmmis da conskuchion o bois Elémnt de consuchion réstant = gy adgmee g risstano 4 fu rat
composants o mabirian s SIS 3. 210Ne migEnos 37 P 3w de Admonks de cnstuckn. Admants da consi chion devant résstat au fm b miotes résstant au dm 30minues L résstnt au a tt mtes. L 1 ém EDmimtes omepmAmt poste & boit shué au o Funa voi
=i fig. &4 @ Doommbtion Ugum  delaréssine a s, fubliation  Les émants de conshuction qui Birc composés de maliiax A1, Les diémants de consiuction qui inlégent  démants: de cnskuction Qi intdgent 3113 caiprie Y. Les dimants do dvauatin horiran tale (eaidar
moedm nondie, fsonde Stmnts @ i migmt admts da consiuchion ntégant s matiriass FF3 dobent e nowihs  desmatian conbusbies dovant eonsuction nbgrant des composnts Rawitemant di piziond sion 8. 6511,
an biots - Ut o shos matiria de 2 composition (aEdaces appaenies,  dowant e novihes du oA delavie  des composan's combusties dobnt 4 cMédolavoe ddvamation par  dkerewtius di i da lavoe combustiis dowant éra revtis 5r
consmctis [51. Isatin, oir}sdm Doumanbon o amaton dun pEne ntfu Srorawins wur toteshes facms par dosmatfriaix FF3. Colto cogencane o vacuation dun pamam ntdos  drartos bos acoc o i rewdtanant
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Mesure de la hauteur totale au sens de la norme de protection incendie (doc. Lignum 1.1)

Mesure de la hautsur
totale (h} d'un batiment superstuciure
conformément aux t culminant da technique
dispositions de I' Acoord I::;a‘pente du toit [paint culminant de
intercantonal harmean isant £--\ = f charpente du tgiy
I3 terminoiogie dans le ! \ —_—
domaine des constuctions ~
(AIHC) [4] _ E =
= b
5 B
% E:
\-— / g
= - \ }
______ A\ W4 . L =S
‘
paint le plus bas du temain de terrain de référence  pointle plus bas du terain de
référence sous la ligne de faite référence sous la surface du toik

Hauteur totale mesurée a I'aplomib du point le plus élevé du bdatiment, sur le niveau du terrain

de référence (terrain naturel):
- Les superstructures techniques (escaliers, ascenseurs, ventilations, conduits de fumée ou

installations solaires) peuvent dépasser le point culminant.
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Concept de protection incendie

CONCEPT DE PROTECTION INCENDIE

Ojectifs, conditions, bases, etc.

Y

Article 10 de la norme 1-15 Articles 11 et 12 de la norme 1-15
Concept "constructif” Concept "technique' Mesures spécifiques (art. 11)
(Installation d'extinction) Méthode par preuves (art. 12)
/ \
Construction Construction | Organtsation K’Construction Organisation \\
| |
| J
|
Technique | Organisation Technique (\\ //
\\\ Technique
\ %
Concept standard Concept spécifique & un ouvrage
Selon prescriptions de protection incendie Ffficacité équivalente aux prescriptions

alidation par les autorités compétentes

Y

PROTECTION INCENDIE GARANTIE POUR L'OUVRAGE M
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Concept «constructionn et concept «installation d’extinctionn

Catégorie de hauteur Batiments de hauteur moyenne (jusqu'a une hauteur
totale de 30 m) [7]
Parois for-
mant com-
Dalles d'etage |partiment Voies
i Systeme formant coupe-feu et Jd'évacua-
Affectation Concept  |oorteur (1] |compartiment |voies d'éva- Jtion verti-
coupe-feu cuation hori- Jcales
Zontales
» Batiments d'habitation abritant plusieurs
logements
— fi‘:ns“”':' R 60 REI 60 E130 REI 60
sEcoles
» Locaux de vente
(avec surface de compartiment coupe-feu
jusqu'a 1'200 m* et recevant Jus-
qu'a 300 personnes)
« Parkinas 16 Installation
gs (6] d'extinction R 30 REI 30 El 30 REI 60
* Industrie et artisanat
q jusqu'a 1°000 MJ/m?
= Agriculture
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La DPI 15-15, le site www.praever.ch, et les autres normes, directives et «Etats de la
Techniquen comprennent de nombreuses indications complémentaires dont il faut

tenir compte:

Les indices chiffrés

- Il Dans Directives et dans documentations Lignum

Tableau 2

Categorie de hauteur

AUr moyenne (jusqu'a une hauteur

Batiments dg
totale de 30

Parois for-
mant com-
Dalles d'étage |partiment Voies
; Systé formant coupe-feu et Jd'évacua-
Affectation Concept port @ compartiment |voies d'éva- [tion verti-
coupe-feu cuation hori- Jcales
Zontales
« Bitiments d'habitation abritant plusieurs
logements
o Bureaux g:r':s"““' R 60 REI 60 E130 REI 60
sEcoles
« Locaux de vente
(avec surface de compartiment coupe-feu
jusqu'a 1'200 m” et recevant jus-
qu'a 300 personnes)
« Parkinas I6 Installation
gs [6] d'extinction R 30 REI 30 El 30 RE! 60

s [ndustrie et artisanat
q jusqu'a 1’000 MJ/m?

= Agriculture

[1] Dans les batiments a un niveau, de méme qu'au dernier niveau des batiments a plusieurs niveaux, les
eéléments de construction porteurs ne sont soumis a aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.

[7] Les éléments de construction porteurs et formant compartiment coupe-feu dans les batiments a deux ni-
veaux d'une hauteur totale de plus de 11 m, avec un rez-de-chaussee de 8 m au maximum, sont soumis

aux exigences concernant les batiments de faible hauteur.
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Les «tFAQ» (1! jurisprudence !!) et les corrigendas

m*]]l' dn o mwarance incandin
vV KF AEAI dagh it

; ASSOCIATION DES
ETABLISSEMENTS CANTONAUX
D’ASSURANCE INCENDIE

Page d'accueil Protection incendie Prévention des dommages éléments naturels Certification de personnes DE FR IT

> Page d'accueil > Protection incendie > Prescriptions 2015 (valable dés le 01.01.2017) > Autres publications

Nouveautés
Prescriptions 2015 (valable dés le

01.01.2017) Publications générales I

Autres publications

AIEI' P . _ 4 - a . r - = - =

Norme Rews_lon p:amelle PPI 2015 - Résumé de_s Enodlficatlons_ ] - Résumé des modifications dans la partie
Directives ad directives 11-15 Assurance qualité en protection incendie juridiq uement cuntraignante des
Répertoires Modéles déclaration de conformité prescriptions de protection incendie

Notes explicatives

Aides de travail ad directives 13-15 Matériaux et éléments de construction AEAI p
ides de travai R .
Guides de protection ingfhdie Produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale édition 201§ (état au 01.01.20

Instructions-modéles Portes de cages d'ascenseurs admises sans certificat d'examen
Réglements

Directive pour les prescriptions sur la police du feu - Matériaux et parties de construction - Partie B:

[F)AEI_Q Conditions d'examen
Autres publications ad directives 15-15 Distances de sécurité incendie, systemes porteurs et compartiments
Prescriptions 2015 (valable coupe-feu

jusqu'au 31.12.2016) Exigences pour |'utilisation de fermetures coupe-feu oscillantes

Prescriptions 2003

Répertoire/Recherche de produits et Comportement des structures en béton soumises au feu

entreprises ad directives 20-15 Installations de détection d'incendie
Adresses Mesures concernant la mise hors service d'installations de détection d'incendie et d'installations
Formulaires sprinklers

Informations générales

Informations sur le répertoire ad directives 26-15 Matieres dangereuses

Réglements Entreposage et manutention de produits chimiques a usage agricole
Ll_ste.des prix Rétention des eaux d'extinction - Guide pratique
Publications .
Tarif pour les travaux de ramonage ad directives 28-15 Procédure de reconnaissance AEAI
Boutique/commandes Utilisation de produits de construction en protection incendie
Contact
© VKF-Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen | AEAI-Association des établissements cantonaux d'assurance incendie | Bundesgasse 20, 3001 Bern, Tel +41 31 3202222, Fax +41 31 3202299 m‘?ﬂfﬂ?

RESUME cas Changements de I8 revison parbels PP 2015 Fage |1
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Les autres articles des DPI
3.7.3 Habitation

1 Le systeme porteur, les parois et les plafonds des maisons individuelles (y compris les sous-
sols et les logements intégrés) ne sont soumis a aucune exigence sur le plan de la

résistance au feu.
- Les locaux a affectations uspécialesn (chauffages, techniques, etc.) conservent les

exigences de compartimentage inhérentes.

2 Les appartements doivent former des compartiments coupe-feu distincts.
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3.7.4 Bureaux

1

Les locaux servant de bureaux ou atiribuables a cette affectation (par exemple salles de
reunion, de sejour et de repos, archives, locaux pour serveurs, laboratoires et ateliers sans
danger d'incendie particulier, locaux de nettoyage, cuisines domestiques) peuvent étre

réunis en un méme compartiment coupe-feu.
(Aussi pour artisanat, industrie, administration et écoles)

Sans preuve, la surface d'un compartiment coupe-feu ne doit pas dépasser 3'600 m2.

La surface d'un compartiment coupe-feu englobe MJej_nhLegqueliés entre eux sans

résistance au feu. Le systeme porteur et les dalles d'étages dowent i i
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3.7.7 Batiments agricoles

1 Les aoffectations telles que les batiment abritant des animaux, les entrepots de fourrage, les
salles de traite ou les aires d'affouragement et d'exercice peuvent éfre réunies en un méme
compartiment coupe-feu.

2 Sans preuve, la surface de compartiment coupe-feu des batiments utilise€s comme
exploitations agricoles ne doit pas dépasser 3'600 m2.

3 L’habitation doit étfre séparee de I'exploitation agricole par un compartimentage coupe-feu.

4 Dans les batiments agricoles d'un volume total supérieur a 3’000 m3, un mur coupe-feu REI 90 doit séparer I'habitation
de l'exploitation.

5 Leslocaux dans lesquels sont entreposés des vehicules  moteur doivent €tre séparés des locaux contigus a usage
agricole par une résistance au feu El 60 ou par un revétement K 60 au moins du cété de la remise pour véhicules.
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|Exploitation agricole > 3°000 m”: |

- Volume construit total de plus de 3’000 m®

résistance au feu

plancher entre étable et fenil sans exigence de

mur coupe-feu REI 90 I

plancher séparant I'appartement E| 30

K60 au moins du c6té du garage

paroi formant compartiment coupe-feu El 60Yrevétement I

garage pour véhicules a moteur

| Exploitation agricole < 3'000 m™: |

- Elevage de petit bétail, ferme équestre, agriculture, etc.

plancher entre étable et fenil sans exigence de
résistance au feu

paroi formant compartiment coupe-feu et /
ou plafond EI 30 au minimum

K60 au moins

garage pour veéhicules a moteur fo u E

I paroi formant compartiment coupe-feu El Eﬁ/\revétement I
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3.7.12 Locaux d'une surface maximale de 600 m2 abritant des véhicules a moteur

1 Leslocaux jusqu'a une surface de 600 m2 abritant des véhicules d moteur doivent former
des compartiments coupe-feu séparés.

2 Cette exigence ne s'applique pas aux maisons individuelles, aux batiments de taille réduite
et aux batiments annexes.
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Report des auvires articles des DPI dans la Documentation Lignum 1.1

575 Batiments de taille réduite

2 Batiments en bois -
Exigences en matiére de protection incendie

57.9 Ecoles

Le systéme portewr et le compartimentage coupe-feu
des batiments de taile réduite ne sont soumis 3 au-
«cune exigence sur le plan de la résistance au feu. Les
locax et zones dont il est question aux chapitres
5717 et 57.18 doivent former des compartiments
coupefeu distincts.

576 Habitation

Le syrstéme porteuwr, les parcis et les plafonds des mai
sons individuelles (y compris les soussols et le loge-
ment intégré) ne sont soumis & avamne exigence surle
plan de la résistance au feu. Les appartements doivent
former des compartiments coupe-feu distincts.

577 Bureaux

Les bocaux servant de bureaux ou attribuables a cette
affectation (par exemple salles de réunion, de séjour
et de repos, archives, locaws pour servewrs, labora-
toires et ateliers sans danger d'incendie particulier,
locax de nettoyage, cuisines domestiques) peuvent
&tre rdunis en un méme compartiment coupe-fau.
Sans preuve, la surface d'un compartiment coupe-few
ne doit pas dépasser 3600m°. La surface d'un com-
partiment coupefeu englobe tous les niveaux reliés
entre eux sans résistance au few. Le systéme porteur
et les dalles d'étages doivent satisfaire aux exigances
de résistance au feu selon les figures 5721 4 5741,

578 Industrie et artisanat

Les locaux de production, les laboratoires et les ate-
liers sans danger d'incendie particulier, les entrepéts,
les bureaws et les vestiaires peuvent &tre réunis en un
méme compartiment coupe-feu. La surface d'un com-
partiment coupefeu est déterminée em fonction du
danger d'incendie. Sans preuve, la surface d'un com-
partiment coupefeu ne doit pas dépasser 3600m~.
la surface dun compartiment coupefeu englobe
tous les niveaus reliés entre ewx sans résistance au
feu. Le systéme porteur et les dalles d'étages doivent
saftisfaire aux exigences de résistance au feu selon les
figures 5721 4 5741,

Le compartimentage des entrepdts de matiéres dan-
jgereuses est déterminé par la quantité des matiéres
stodeées admise par compartiment coupe-feu. Celle-d
dépend de la densité de stockage et de la nature des
matiéres [1].

Leslocaux d un établissement scolaire (salles de dasse,
locau collectifs, salles réservées aux enseignants,
locaux de séjour et de repos, archives, locaux de ser-
veurs, locaux de nettoyage, etc.) peuvent étre réunis
en un méme compartiment coupefeu. Les locaux
liés aux salles de sport (par exemple les vestiares,
les locaux d' entreposage du matériel, les tribunes ot
les locawux de netioyage) peuvent étre réunis dans le
méme compar timent coupe-feu. Sans preuve, la sur-
face d'un compartiment coupe-feu ne doit pas dépas-
ser 3600m’. La surface d'un compartiment coupe-feu
englobe tous les niveaux reliés entre eux sans résis-
tance au feu. Le systéme porteur et les dalles d'étages
doivent satisfaire aux exigences de résistance au feu
selon les figures 5721 & 574-1. Les locaw: spéciaux
tels que les cuisines scolaires, les cafétérias, les ate-
liers et les laboratoires doivent former des comparti
ments coupefeu distincts.

57.10 Bitiments agricoles

Les affectations telles que les bitiments abritant des
animaux, les entrepdts de fourage, les salles de traite
ou les aires d'affouragement et d'ewercice peuvent
éfre réunies en un méme compartiment coupe-few.
Sans preuve, la surface de compartiment coupe-few
des bitiments utilisés comme exploitations agricoles
ne doit pas dépasser 3600m”. L habitation doit étre
séparée de I'exploitation agricale par un comparti
mentage coupe-feu.

Dians les bitiments agricoles dun volume tota supé
riewr & 3000m?, un mur coupe-feu REI90 doit séparer
I'habitation de I'exploitation. Les locaux dans lesquels
sont entreposés des véhicules @ motewr dodvent &tre
séparés des locam contigus 3 usage agricole par une
résistance au feu E160 ou par un revétement K60 au
moins du cdté de la remise pour véhicules.

57.11 _Etablissements d'hé bergement

Les chambres pour les hites, ocoupants, patients
et pour le personnel, les locaux d'exploitation, les
zones d'examen, de traitement et de laboratoires,
ainsi que les locaux techniques doivent former des
compartiments coupefeu distincts.
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ey

s exigences exposées A pages
42 et 43 sappliquent aux maisons
indnsduelles. pour des batiments
de faible et de moyenne hautaur,
indépendamment du nombre de
niveaw, hors terme ou souterains.
Une anaisons individuelles: peut
contenir un logement intégré
supplémentaire. Par logement
intégré. on désigne dans les
prescriptions de protection incendie
[1]un logement suppiémentaire
dans une maison indwviduelle,
lequel est dimportance moindre:
pa rapport au logement principal.
sa fonction delogement subor-
donné fait que Maccés au logement
intigré ne doit pas obiigatoirament
se faire dirsctement depuis

I exchériear.

Lalongueur maximale des voies

o évamation jusqu'd un lieu sir &
Irair libre ne doit pas excéder 35m.
Au sein des maisons individuslia, i
est admis que bes voies o évaation
faversant psieurs locaux.

LLa concrétisation des meires
nécessaires o assurance qualité ara
ligu seion le chap. 2.2. Les maisons
individualles sont classées en
+Degré dassurance qualité &

Le schéma cicontre présente les
exigances pou les Séments de
construction porteurs ou non
portewrs dans les niveaux hors tare
et soutemans. Le gystéme porteur
des smaisons individuslies ne doit
répondre 2 aucune exigance sur ke
plan de la résistance a fau.

42  Batiments en bais -

Exigences en matiére de protection incendie

Maisons individuelles

Sytéme porsur
tous ez dtages

Mo sgnm

Parois intérieures porteuses
fous les élages
xaona exgancy

Escaliers et paliers
tous les éfages

Parois ex¥TieU®s Non porteuseas
tous les étages

M a g

Chautferie combustible solide**
Parois et planchers
EEY

Paruis et planchers
Aaona axigmnca

Cuisine*
Parois, planchers et sols

Dépit pour combustible solide (= Sm1j=

Parois de 1a cage d escaliers
tous les dtages

Aamna aiggnm

Locaux abwikant des wéhimles 3 motewr (< 600m°)

tous Jes dtages

43  Batiments en bois -
Exigences e matiére de protection incendie

LLes parois et les plandhers des
maisons individuelies jy . les
logements intégrés) ne sont soumis
& aucune exigence surle plan de
la résistance au feu. Les locaux et
les zones avec charge thermigue
ou risque incendie devés ou avec
des installations tachnigues (par
. chaufferie avec une installation
fhermique & comibu stible salide)
doivent former des compartiments
ooupe-feu. Les exigences de protec-
tion incendie sont prescrites dans
les directives de protection incen-
die respecives [1]. Dans les parois
fomant compartiment coupe-fey,
les fermetures mobiles (portes)
doivent présenter une résistance
a fa B30

Dans les maisons individuslles en
rangées, des parois formant com-
patiment coupe-fey de résistance
a feu B30 doent Bkre dispasées
entre les logaments (chap. 5.7.6).

Lesmurs coupefeu qui pevent
@fre prescrits par |2 légisiation
cantonale en limite de parcalla,
doivent présenter une résistanca
a feu REGO (chap. 5.8) [1, 1]

Ao g B30

L wiEmt  Eéma @b * U'nstatation de cusnine 3 L parcks sb des i les i
smmt 4 auone eigmes o le i résdant a a 30minules ot les fours 4 gar covent
dela risbtmer a da, Publ stion et B30
i boks e bwre. Exigmess posies 3 i calle des apparcds de on matiniaus FF1

2 cmpestin (s fuces appantes, chastfaga [1,9]. A roodmitd des dralienant 3 @ dhaar ) at
Incin, o j sion 2 Doamantation culsniires 3 combussbie sida une tpaim da mons Gimm
Lignum protectin nonde Bsmns s ol 2 L dovent
0 bot - Utskation des masinax de pesées 4 i3 camposon et 412 e Instat e conbr mémnt
consuctan [5]. comitustibiit dex ods, des parois resiptions dy consuciar.

ot des piancha's {piafonds).

™ Lesapprets de harsiage &

combastias soides dotant tra
o dune

Frms m matir i . Ls
apparals do haufiage 4 cnbus.
samant

" Dans los masons v idudies, |

o poaves A dockige des
bas v

& tarbm
bos

résan au fu E30. Les
appaols do hafage parvnt
Bre nstaiés dans doslocaix

st 3 d b usage, par
ant quele trpe el appas!

a thauifr i locd dmpantaton

Jgrdun voumamazina de Sm*

dasioca de consuchin
quicTouel Ty e caned st
o s pamanance (5

oa T gud
bype d Dansies

o :
dépandant da lanakire o dela
i de comtusttic. ans Q2

charies sdpanies dordshimnce
P

kbt [1,9)- Dans les

s d posr a1 maadmum 10m” de au e ERGE | st pomible o
dhncmndia sot fakia. Les matiires sinr) L wums b ou de siodiex sar 40008 de marout
ot indammables tobes 2 uone eigma qunt 212 o ok, dans o
ot 13 ine de box, 12 palle le consuctin e Faminagment placte & une d m de B0 aor
ke o e marian Fappaal da hauiage. Les o4 .

detnis

Iasr'ls axkmt des ppals i

Bre consarvis & Pnsdriar di i
thautiarie que dans desréciplents

o g [1,9].
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ad chiffre 3.3.3 Raccords aux éléments de construction contiqus

Quelques détails de la DPI 15-15...

Raccordement d'éléments de construction formant compartiment coupe-feu
(chiffre 3.3.3, alinéa 1)

Raccordement d'éléments de construction formant compartiment coupe-feu a des parois Variante A . )
extérieures (chiffre 3.3.3, alinéa 2) paroi ou plancher formant compartiment coupe-feu
Canstruction de paroi extérieure Ty
Variante A . . laine minérale RF1, point de fusion = 1'000 *C,
riante masse volumique = 40 kg/m?
Interruption des porteurs bois pas LS T
couche d'étanchéitéd . ’ I - . d . paroi formant compartiment coupe-feu
paroi ou plancher formant compartiment coupe-feu Imposee par a prOteCtlon Incen Ie
laine minérale RF1, point de fusion = 1°000°C,
masse volumique z 40 kgim?
couche d'étanchéité Vari B
. ‘ariante
separation, par exemple
- Igﬁm mirﬁ;"apfle RF1, épaisseur = 100 mm paroi ou plancher formant compartiment coupe-feu
po!'nt de fusion 2 1'000°C, masse volumigue = 40 kg'm
= Eﬂg;&:&sgggi:«i :ﬂ;ﬂn - laine minérale RF1, point de fusion = 1'000 °C,
= 1, 24U, i = 3
— panneau antifeu d'une résistance de 30 minutes Lo L e
Variante B bande de rive RF1
chape paroi formant compartiment coupe-feu
couche d"étancheits
parol ou plancher formant eompantiment coupe-fau Variante C  Utilisation d'étanchéifications de joints résistantes au feu, reconnues par 'AEAI
laine minérale RF1, point de fusion 2 1°000°C, I Variante D Raccord selon le «document fixant I'état de la technique», reconnu par I'AEAI I
masse volumigue = 40 kgim?®
séparation, par exemple
— laine mindrale RF1, &épaisseur = 100 mm
point de fusion = 1°000°C, masse volumique = 40 kg/m? Raccordement d'éléments de construction formant compartiment coupe-feu a la toiture
— bois, dpaisseur = 40 mm (chiffre 3.3.3, alinéa 2)
- téle d'acier, épaisseur = 0.5 mm )
— panneau antifeu d'une résistance de 30 minutes Variante A
Variante C couche d'étanchéité
séparation, par exemple
— laine minérale RF1, épaisseur = 100 mm
point de fusion 2 1°000°C, massa volumique 2 40 kg/im*
. n = bols, épalsseur 2 40 mm
laine minérale RF1, point da fusion = 1'000°C, _t8le diacier, épaisseur = 0.5 mm
masse volumique z 40 kg/m? - panneau antifeu d'une résistance de 30 minutes
paral ou plancher formant comgartiment coupe-feu Y
séparation, par exemple "= couche d'étanchéits
— laine minérale RF1, épaisseur 2 100 mm (aine minérale RF1, point da fusion = 1'000°C,
point da fusion 2 1°000°C, massa volumigue = 40 kgm? masse \mlumlquez 40 kg/m
= bois, épaisseur = 40 mm g
—tile d'acier, épaisseur = 0.5 mm parai formant compartiment coupe-feu
- panneau antifeu d'une résistance de 30 minutes
Variante B
Variante D I materiaw de constr. BF1, épaisseur 2 0.5 mm (p. 2. téla}l
couche d'étancheéite
- matériau de constr. RF1, épaisseur 2 0.5 mm (p. e. tle)
paroi ou plancher formant compartiment coupea-feu R Ea 8 T e Ty
laine minérale RF1, point de fusion z 1°000°C,
masse volumique = 40 kgim?
couche d'étanchéité couche d'étancheité
laine minérale RF1, point die fusion 2 1°000°C,
miasse volumigque = 40 kg/m
paroi formant compartiment coupe-feu

I Variante E Raccord selon le edocument fixant I'état de la techniques, reconnu par 'AEAI I

I Variante C  Raccord selon le edocument fixant 'état de la technigues, reconnu par I'AEAII
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... fransposés dans les «Etats de la Techniquen soit, pour le bois, les Documentations Lignum de

protection incendie.

1.7 Lialsons des parties de construction formant compartiment coupe-feu

Représentation
schématique des situations
die msque dans la zone de
laison.

Les zones de lalson entre des parties de construc-
tion formant compartiment coupe-feu dolvent pré-
senter la méme résistance au feu (fig. 170-1, sltua-
tions 2, 3 et 4) que celles des parties de construction
adjacentes (siuation 1).

Il faut en cutre garantr que la structure porteuse et
les revBtements ne solent pas affalblis par une com-
bustion Intéreure résultant de polnts falbles dans la
zone de lalson {situation 3)_

Les joints longliudinaux dans la zone de liatson, pré-
sents en particuller dans les constructions préfabri-
quées, A calsson, les systdmes massifs en bols, ains|
pour les constructions en bols lamellé dowé ou tou-
rillonné (situation 4), dolvent &tre étanchés par des
mesures adéquates en thte d'éément daine miné-
rale avec point de fusion = 1000°C, p = 26kg/m?,
planche de fermeture ou similalre), ou par des me-
sures visant be joint lul-méme.

Les régles générales sulvantes sont applicables pour

I exécution des Nalsons de parties de construction en

bols formant compartiment coupe-few:

& Les joints traversants sont & éviter.

= Dans les angles, les revétements dolvent &me
ajustés contre la partie de construction
attenante.

= Pour les revitements en plusieurs couches,
les joints doivent dtre décalds, également dans
les angles.

+ Los parots sont 4 fixer solldement aux parties de
construction volsines.

= I faut garantir que les appuls de planchers sur
les parols remiplissent toujours leur foncton sta-
tique aprés |a durée de résistance au feu exigée.

+ Los espaces vides dans |a zone de lalson
sont 4 remplir de laine minérale point de fusion
= 1000°C, p = 26 kg/m*

= Leretralt et le gonflement des parties de cons-
truction en bols doivent 8ire pris en compie.

De plus amples informations ainsl que des proposl-
tions pour la llalson de parties de construction avec
une durée de résistance au fou de 30 ot G0mInUtes
flgurent dans la Documentation SIASLignum 84,
Protection Incendle dans la construction en bols [3]
et dans |a Documentation Lignum protection Incen-
die: <Partle de construction en bols — Liatson de par-
ties de construction résistantss au few [6].

1

2 replasage.

3 Lane mindrale 11 63 3, port de fuson > 9000°C, denste >40kg/m’
4 Maze detanchement

1 Parcx formant compartment coupe-fes
2 Bos de rempleage, Loges = S0mes
3 Lawe minésale 11 633, pomt de fmion = 1000°C, derste > S0lkg/er |

1 2
1 Pt formant comparament coupe-feu
2 3 Lame mindrale 11 63 3, pont de fuson > 1000°C,
denste > 0/

=

3 : 1

nal: T

1 Dulle foomant compartiment coupe feu
2 Eots de remplesage, epaterr = 40
3 Lane miéne 1.164.3, pant de fuson > 1000°C. dessnt x 20kg/m'

=

1 Dulle formant compartiment coupe feu
2 Lame mnésale 1163, pont de fuson = 1000°C, derete = A0kg/m’

Voir aussi avec les fournisseurs les
solutions homologuées, notamment
pour I'exécution des joints.
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Mur coupe-feu = Elément de construction stables, réalisé verticalement et en continu, servant de séparation entfre des batiments et
résistant au feu

Exigences fixées aux murs coupe-feu (= forme de compartimentage)

Murs coupe-feu

(Généralités) Exigences
- Définition des notions de compartimentage - Etc.
- Spécificités liees aux construction agricole - Nécessité
- Exécution 9
. - Détails techniques P
R e ] m — e =

h Murs coupe-feu " Bétiments o b°is _
Construction REI 20 Exigences en matiére

de protection incendie
Distances de sécurité incendie, systémes porteurs
et compartiments coupe-feu

Murs coupe-feu

N'est plus considéré comme Etat de la
technique reconnu: Utilisation en accord
avec l'autorite

SIA Lignum SIA Lignum
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Principales nouveautés liées aux murs coupe-feu

1 Lesregles concernant les murs coupe-feu figurent dorénavant dans une note explicative
spécifique: la NEPI 100-15

2 La nécessité de réaliser des murs coupe-feu a été précisée; les murs coupe-feu doivent figurer clairement dans le
dossier d'enquéte (soit sur les plans, soit sur le rapport d'approbation d’'enquéte rédigé par I'autorité compétente).

3 Les dessins explicatifs des annexes ont été simplifiés et rendus plus compréhensibles.

4 Une nouvelle classe d'exigences REI60 a été infroduite pour les murs coupe-feu des maisons individuelles et les
batiments annexes.

5 Des compléments d'exigences spécifiques aux panneaux solaires ont été ajoutés.

Exigences générales liées aux murs coupe-feu: NEPI 100-15

Nécessité

2.1 Batiments agricoles
Dans les batiments agricoles d'un volume total supérieur a 3000 m3, un mur coupe-feu
présentant une résistance au feu REI 90 doit séparer I'habitation de I'exploitation.
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2.2 Batiments et autres ouvrages contigus de grande surface

1 Lorsque des batiments et autres ouvrages contigus de grande surface présentent un compartimentage
coupe-feu insuffisant a l'intérieur du batiment, par ex. des rangées de maisons dans des vieilles villes, des
installations industrielles séparées par murs coupe-feu, les murs coupe-feu doivent présenter une résistance
au feu REI 180.

2 Pour les murs coupe-feu entre les batiments a un seul étage et les batiments de faible hauteur, la résistance au feu REI
90 suffit.

2.3 Batiments artisanaux et industriels

1 Si des affectations présentant une charge thermique trés élevée ou unrisque d’incendie important sont
séparées avec des murs coupe-feu, ceux-ci doivent présenter une résistance au feu REI 180.

2 Pour les batiments a un étage de n'importe quelle charge thermique, une résistance au feu REI 90 suffit.

2.4 Législation en matiere de constructions

Pour les murs coupe-feu soumis a la lIégislation cantonale sur les constructions, notamment sur la limite
des parcelles, les exigences de résistance au feu suivantes s'appliquent:

a REI 180 pour les batiments de hauteurs moyenne et élevés;

b REI 90 pour les b&atiments de faible hauteur;

AAAAAAAAAAAAAAAAA

(= !l Plus que 2 Cantons et pas le Canton de Vaud)
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3.2 Résistance au feu et choix des matériaux

1 Murs coupe-feu a simple paroi REI 180 - Construits en matériaux RF1.

2 Murs coupe-feu a double paroi REI 180 - Construits avec 2 parois REI 90.

3 Murs coupe-feu a double paroi REI 90 - Construits avec 2 parois REI 60.

4 Murs coupe-feu a double paroi REI 60 - Construits avec 2 parois REI 30.

5 Dans le cas de murs coupe-feu a double paroi, I'espace entre les parois doit étre rempli

avec des matériaux de construction RF1.

Simple paroi Double paroi

_ - Exemple paroi RElI 90 en construction bois (si
remplissage des espaces vides avec un T N .
matériau de construction RF 1 stabilisee tous les 3 metres au maximum):

(par ex. laine minérale)

- 2 couches de plaques de platre type F,
ép.15mm, par face

- 1 ossature 60x180mm

Privilégier, dans la construction bois, les - Remplissage complet en laine minérale
solutions & double paroi: avec PF > 1000°C et densite >/= 26kg/m3

- Stabilisation par parois attenantes (exigences
idem porteurs) plutdt qu’'auto-stabilité.
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3.1 Dimensions et disposition Murs coupe-feu a simple paroi

Murs coupe-feu a double paroi

Résistance au feu

1 2

REI 180 REI90
REI 90 REI 60
REI 60 REI 30
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ad chiffre 4.1 Raccordement & la paroi extérieure

Quelques détails...

Revétement de paroi extérieure combustible / couche d'isolation thermigue < 20 mm

— revétemnent de paroi extérieure combustible £ 20 mm continu |
— lattage porteur continu

feuille d:étanchéite de fagade confinue
+—— couche dvisolation thermigue combustible = 20 mm confinue |

ad chiffre 3.4 Supports de parties de construction en bois et en acier

Supports de systémes porteurs combustibles

mur coupe-feu

— isolation, materiau de construction RF1, point de fusion = 1000 °C,
masse volumigue = 40 kg'm?, intégrée sans espace vide

x 2 diZ (2 40 mm)

I feu mur coupe-feu Revetement de paroi extéerieure combustible / couche d'isolation thermique > 20 mm

revétement de paroi extérisure combustiblels 20 mm interrompu I
lattage porteur confinu

3 feuille d-étanchéite de fagade confinue

couche disolation thermique combustiblS 20 mm interrompue I

panneaux anti-feu avec 30 minutes de résistan-
ce au feu en matériaux de construction RF1

3
2
: g
remplissage des espaces E
vides avec un matériau de ] \
construction RF1 (par ex. \\a
|ai|-|E mlnmle': ISOIH*.IEJH. I‘I'IEI‘tél‘IHI.I 'M‘ GDI‘I51I‘I.IHIOI'| HF‘. Pﬁlnl GE FUEIQI" = 1']'0'0 “C.

masse volumigue = 40 kg/m?, intégrée sans espace vide

mur coupe-fau K
revétement de paroi extérieurs en matérau de construction RF1

x 2 diZ (= 40 mm)
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ad chiffre 4.2 Raccordement a la toiture

Toit en pente avec isolation

couche supérieure en matériau de
construction RF1

lit de mortier ou remplissaga en matériau
de construction RF1 sur au moins la
largeur de mur coupe-feu

lattage continu

sous-toitura combustible = 20 mm
interrompue

sous-toiture combustible = 20 mm sur au
maoins la largeur de mur coupe-feu

isalation, matériau de construction RF1,
point de fusion 2 1000 *C, masse
volumigue 2 40 kg/m?, intégrée sans
espace vide

X Z diZ (=40 mm)

mur coupe-feu

Toit en pente sans isolation
couche supérieure en matériau de
construction RF1
/ lit de mortier ou remplissage an matériau
/ de construction RF1 sur au moins la
- = ewr de mur coupe-feu
Al Rl larg pe

lattage continu

mur coupea-fau

Raccord mur coupe-feu — faite

planche de recouvrement
et latte de faite = 30 mm

isolation, matériau de construction
RF1, point de fusion = 1000 °C,
masse volumique 2 40 kg/m?,
intégrée sans espace vide

panneaux anti-feu*

mur coupe-feu*

Raccord mur coupe-feu — chéneau

panneaux anti-feu*

isolation, matériau de construction
RF1, point de fusion = 1000 °C,
masse volumique 2 40 kg/m?,
intégrée sans espace vide

panneaux anti-feu*

mur coupe-feu”

* Résistance au feu
Mur coupe-feu Panneaux anti-feu
REI 180 Panneau anti-feu 90-RF1
REI 90 Panneau anti-feu 60-RF1
REI 60 Panneau anti-feu 30-RF1
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Murs coupe-feu dans la documentation Lignum

Documentation 1.1

(§5 - Systemes porteurs et compartiments coupe-feu)

5.8 Murs coul u

23 Eatiments en bois -
[Exigences an matiére de protection incendie

Les murs coupe-feu sont des élé s di tion
stables servant de séparation entre des bitiments et
résistants au feu. Les murs coupefeu sont requis dans
les presoriptions de protection incendie [1] dans le
cas de batiments agricoles de grands volume entre
I'habitation et Iz partie exploitation (chap. 5.7.10 et
5.81). Suivant le concept de protection incendie ou
la législation cantonale, des murs coupefeu peuvent
étre également nécessaires pour d'autres affectations
ou lors d'ouvrages existants. Les murs coupe-feu
doivent &tre exéoutés conformément aux dispositions
de la note explicative de protection incendie 100-
15 «Murs coupe-few [1]. Des données spécifiques a
la construction en bois peuvent ére extraites de la
documentation Lignum protection incendie, fascicule
+Murs coupe-feu - Constructions et raccordements:
[11]. Les données principales concemant la nécessité
et la réalisation des murs coupe-feu figurent aux cha-
jpitres 5.8.1 et 5.8.2 de la présente publication_

581 MNécessité

Dans la note explicative de protection incendie 100-15
«Murs coupe-few [1], des murs coupe-feu sont pres
crits dans les cas suivants.

Bati icoles
Dans les batiments agricoles d'un valume total supé-
rieur 3 3000m?, un mur coupefes présentant une
résistance au feu REIS0 doit séparer | itation de

Législation en matiére de constructions
Pour les murs coupe-feu soumis & la législation canto-
nale sur les constructions, notamment sur lalimite des
parcelles, les exigences de résistance au feu suivantes
s'appliquent:
= REI'180 pour les bitiments de hautewr

moyenne et devés
= REI90 pour les bitiments de faible hauteur
* REIG0 pour les maisons individuelles

etles batiments annexes.

582 Exécution des murs coupe-feu

Les murs coupefeu doivent éfre réalisés verticale
ment en continu aux meswres du mur extérieur le
plus haut des batiments et canrages contigus et aller
directement jusque sous I'ultime couche supérieure
du toit ou jusqu'au revétement de la paroi extérieure.
La stabilité des murs coupe-feu doit étre garantie et
doit pouvoir &tre conservée en cas d'effondrement
d'un pan de construction des batiments ou ouvrages.

En ce qui conceme la résistance au feu et la matéria-

lisation, les conditions suivantes seront respectées:

+ Les murs coupefeu 4 simple paroi présentant
une résistance au feu REI80 doivent étre
réalisés dans des matérian de construction RF1

. Da|s le cas de murs coupe-feu & double paroi

une rési au feu RE180,

I'exploitation.

Batiments et autres ouvrages contigus de grande
surface

Lorsque des batiments et autres ouvrages contigus
de grande surface présentent un compartimentage
coupe-feu insuffisant 3 I'intérieur du batiment, par ex.
des rangées de maisons dans des vieilles villes, des
installations industrielles séparées par murs coupe-
feu, les murs coupefeu doivent présenter une résis
tance au feu REI1B0. Pour les murs coupefen entre
les batiments & un seul élage et les bitiments de
faible hauteur, la résistance au feu REIS0 suffit.

Batiments artizanaux et industriels

5i des affectations présentant une charge thermique
trés élevée ou un risque dincendie important sont
séparées avec des murs coupefeu, cewxd doivent
jprésenter une résistance au feu REI180. Pour les bati-
ments & un étage de nimporte quelle charge ther-
mique, une résistance au feu RE 90 suffit.

chaoune des deux parois doit présenter une
résistance au fou REIS0

* Dans le cas de murs coupe-feu & double paroi
présentant une résistance au feu RE 90,
chacune des deux parois doit présenter une
résistance au feu REIGD

* Dans le cas de murs coupe-feu a double paroi
présentant une résistance au feu RE 60,
chaoune des deux parois doit présenter une
résistance au feu REI30

« Dans le cas de murs coupefeu & double paroi,
I'espace entre les parois doit &tre rempli
avec des matériaux de construction RF1

« Dans le cas de murs coupefeu & double paroi,
la stabilité est considéréa comme suffisante
lorsque le mur résistant au feu comespondant
est relié & la construction portante de la partie
de batiment comespondante et que celle-d
présente |z résistance au feu nécessaire selon
les chapitres 5.2 et 5.7.

* Les murs coupe-feu peuvent étre posés sur des
soussols continus & condition que les soussols
soient rédlisés comme des compar timents
coupe-feu avec la résistance au feu nécessaire
sedon les chapitres 5.3 et 5.7.

Documentation 9.1 (édition 2007)

Couches nécessaires et

pour ossatures revetues
{données an mm)

221

Execution

Les parots seront exécutées en respectant les mate-

raux présentés A la figure 221-2, en tenant comple

des épatsseurs mindmales indiquées pour chaque

vartante.

ljmmmmbmmm
« Chague parod doit 8lre exéculée comme un
ensemble complel comprenant les couches 145
de la figure 221.2.

* Les revlements extérieurs (couche 4 et 5,
fig. 221-2) ainsl que FMsolation intermédiaire ne
dotvent dtre traversés ni par des installations
techniques, ni par des dlements de construction
en bols (exceptions fatles de la sous-couverture
et des lattes de tofture selon ke chap, 4.4),

* Le vide ¢ ossature entre les revitements
(couche 3, fig. 221-2), dolt dlre combié par de
Fisolation incombustible selon ka figure 221-2.

* Des mesures de compensation sont nécessalres
lorsque e revetement inbérieur (couche 1,
fig. 221-2) est nlesrompu (chap. 4),

* De manitre générale, les installations techniques
du batiment ne dolvent pas 8re disposées au
soin des ossatures revitues formant mur coupe-
feu. Les eventuelies installations nécessalres dol-
venl 8tre dspostes dans des gaines techniques
réssstantes au feu. Des boltes dleciniques éparses
avec lours tubes el cibles respectifs pouvent
Otre montées dans les paross [5]. Dans la zone

© Revétement mténeur )
mmum"punlym'

Panneau MDAV, p » 720 kg/m?

13

Plague de carton platre type F (CXF)

1125

Plaque de carton pistre type A, H (GXR)

18

n -
dofl efe effeciine pow e o 3 doxd 63 17T I8

2t 3 . A B A cptTR 1

Plague de platre armé de fbres  (tella, Fermaceld 175 [1s
“(Xnauf, Vidwald 25
(Rigaps, Rigdur 10 125
2 Montants d"ossature - -
flon massd, boss colle, BLC (bxh) * [50x80 [50x100] 60x 100] 60x 140] 60 120] 80x 300
7 molation
0 L)
100 120
140
Panneau MOG Y, p > 580 kg/m’ I
Pannesu MOG ", p > 720 13
Plaque de carton platre type F (GXF) 1125
Plague de pidtre armé de fibres  (Xedla, Fermacel 15 125
Ocnaud, Vidwal) [
(Rigaps, Rigidue ) s
© Revétement extérieur 2
Plaques de carton platre type F (GKF) (18418
Plague de piatre armé de fbres  (Xella, Fermacell) 15 125
(cnauf, M %5
(Rigsps. Rigidur ) 15
Plagues en fibres de slicste (Promatec H) 848
1 | e B Do ph smpin r
eonde Pates de corsing on o boe  PReschen, paos of A
rewlments i 3 lew 15 P,

d"encastroment, Msolation (couche 3, fig. 221-2)
peut Mre comprimbe jusqu’d une épalssour

> 50mm.
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Documentation 9.1 (édition 2007) - suite

[ |

Coupe horrontale de

racoedement aux pams

exténeures Continues

1 protection iIncendie
par revéteament

2 ossatures revetuss

3 parols massves

432 Parois extéri decalees

2 ossatunes fevetues
3 pants msoves

Coupe verticale du rac-
cordement aux tomtuses

1 protection incendie
par revétement

2 ossatures revetuss
avec dément de boed

3 Ossatures revetue;

4 PO massves

1 e
7 e moer
) Gomtr . MDA

4 et de toed lnges B » e

Le mur coupe-feu peut dre construit en retralt, de
manire analogue A ks figure 440-2.

4 cboment o v (g, 472 7)
Nagrns b » 70 w4 sewrtommd £120 (08 0w
Nt 1) » A w sewelemd §160) (et

G cofinge on Wb

Le mur coupe-feu peut 8tre constrult en retrat, de
manitre analogue A & figure 430-2.

Le mur coupe-feu peut 8tre constrult en retrait, de
maniére analogue 4 ka figure 430-2.
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Distances de sécurité = Distances minimales requises entre les batiments pour garantir une protection incendie suffisante.

Exigences concernant les distances de sécurité incendie

Distances de sécurité incendie

- Mode de mesurage
- Exigences générales
- Exigences pour batiments particuliers

11 Bitiments en bois

- Mesures compensatoires Exigences en matiére
| - Etc. de protection incendie
m*nn
| oreonveoeroreoronncewe |
| owece e proecronmcee |
m*n.
Matériaux et éléments de construction e e
Distances de sécurité incendie, systémes porteurs | womeoerrorecTonmcaoe |
et compartiments coupe-feu
7
w7

SIA Lignum m
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Norme incendie 1-15

3 Distances de sécurité incendie

Art. 28 Définition

Sont considérées comme distances de sécurité incendie entre les batiments et les autres
ouvrages les distances minimales requises pour garantir une protection incendie suffisante.
Remarque:

Les distances de sécurité incendie sont définies indépendamment du droit de la construction:
- Si les lois cantonales imposent des distances plus importantes, ces derniéres priment sur les
distances de sécurité incendie.
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Exigences selon DPI 15-15

2.2 Exigences générales

2 Les distances de sécurité incendie suivantes doivent étre respectées:

Entre 2 surfaces extérieures en matériaux RF1 5.0m
Entre 1 surface extérieure RF1 et 1 surface extérieure combustible 7.5m
Entre 2 surfaces extérieures combustibles 10.0 m

3 Les distances de sécurité incendie peuvent étre réduites:

« entre deux maisons individuelles;

« entre deux batiments de faible hauteur;

- entre deux batiments de hauteur moyenne dont les parois extérieures (G I'exception des
fenétres et des portes qui s'ouvrent) présentent une résistance au feu d'au moins 30 minutes.

4 |l faut tenir compte d'une maniere appropriée des parties combustibles des parois
extérieures, ainsi que des parties saillantes des batiments et autres ouvrages, telles que les
balcons, les avant-toits et les vérandas. Cette exigence ne concerne pas le dessous des
avant-toits.
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ad chiffre 2.1 Mode de mesurage

>1m >1m
=1m >1m — ..
X . I X

¥ = distance de sécurité incendie
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2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes

Dans les cas ou les distances de sécurité incendie définies sous chiffre 2.2 ou 2.3 ne peuvent
éfre respectées, les parois extérieures seront soumises & des exigences accrues sur le plan de
la combustibilité et de la résistance au feu.

Zones dans lesquelles des mesures compensatoires doivent étre prises:

Distance de sécurité 2 2 m Distance de sécurité < 2 m
1 LY 1,m
E | — -Iﬁ E*
Ml m
X 1{m
o

= Pans de parois devant étre protégés
X = Distance de sécurité incendie selon chiffre 2.2
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Application des mesures compensatoires.

Distance Variantes de msures mmpe:wsamir;-a

entre des deux cotés [d'un coté

batiments A B | cll| D E £
x250m olll| ® ° ® ° o
xz20m v - ® ® ® °
x<20m L v L J ® v ®

® Variante convenant comme mesure compensatoire

¥ Variante inadaptee

[11 deux parois extérieures présentant une surface
incombustible RF1

2] convient pour x = 4,0 m en cas de distances de
securité incendie réduites selon chiffre 2.2, alinea 3

Variante A

| .,

Exemple avec variante F:

Variante F
X distance de sécurité incendie selon chiffre 2.2
1 surface combustible RF3
2 B surface en matériaux RF1
3 I revétement RF1 d'une résistance au feu de 30 minutes
4 paroi sans résistance au feu
5 N * paroi EI 30 g
6 I * parci EI 60 ou méme résistance au feu que le compartiment coupe-feu a
c
Exigences paroi neuve: g
- Revétement bois possible o
- Couche intermédiaire RF1 si paroi non RF1 (*)
- Paroi EI60 ou idem compartiment coupe-feu *

Variante C

(= J L K]

by,

L=

Paroi existante:

Revétement RF3

Paroi sans résistance au feu
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Exigences spécifiques selon les affectations et types de batiments

2.3.1 Batiments annexes

1 Aucune distance de sécurité n'est exigée entre les batiments ou autres ouvrages et leurs
annexes situées dans la méme propriété.

2 Une distance de 4 m doit éire respectée entre les batiments annexes d'une méme
propriété, et envers les batiments et autres ouvrages des propriétés voisines.

X . [ ] Bétiment principal
Zone grisée: batiments annexes < 150 m?
Ll = Compartimentage coupe-feu selon chiffre
3.7.1
x = distance de sécurité incendie selon chiffre
*4 m, 4m_ 2.3
X
. . ' Entre 2 propriétés voisines:
- Compartimentage selon tableaux DPI 15-15:
L4m, - Pas de mur coupe-feu, sauf si la loi
cantonale l'exige m
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2.3.1 Batiments annexes - suite

3 Aucune distance de sécurité incendie n'est exigée entre les batiments annexes situés dans
une aire n'excédant pas 150 m2.

pergola
habitation

abri velos

Zone grisée: secteur d'une surface maximale de 150 m® a l'interieur
duquel aucune distance de securité incendie n'est exigée M
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habitation

bureaux

X

technique
du

entrepdt 3

batiment

production

entrepdt 2 hauts rayonnages

entrepdt 1

entrepdt 2

entrepdt de matiéres
dangereuses

2.3.4 Batiments administratifs, artisanaux ou
industriels

1

Aucune distance de sécurité incendie n'est
exigée entre les batiments a un niveav,
d'affectation similaire et présentant le méme
danger d'incendie, a condition gu'ils se
situent dans une aire n'excédant pas 3'600
m2.

Les autres affectations (par exemple
habitation, locaux techniques, entrepdts a
hauts rayonnages, entreposage et
traitfement de matieres dangereuses)
doivent étre séparées par un
compartimentage coupe-feu.

- Regle similaire pour les batiments agricoles
Mais avec surface mesurée sur 2 niveaux.

= Compartimentage coupe-feu selon chiffres 3.7.14 et 3.7.15

Zone grisée: secteur d'une surface maximale de 3'600 m? a I'intérieur duquel aucune distance
de securité n‘est exigée (batiments pouvant étre réunis en un méme compartiment coupe-feu

selon chiffre 3.7.5)

distance de sécurité incendie selon chiffre Ziffer 2.2 ou mesures compensatoires selon chiffre
2.4. Batiments contigus: compartimentage coupe-feu selon chiffre 3.7.5 :
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Batiment de taille rédvite = cf définition dans le présent §

Exigences fixées aux batiments de taille réduite

Batiments de taille reduite

- Définition

- Regles spécifiques
- Utilisation de matériaux

- Efc.

1+ Batiments en bois
Exigences en matiére
de protection incendie

SIA Lignum

Exigences

exzluyyye

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

v e —
ntonali di

Batiments de taille réduite

Distances di

le sécurité incendie, systémes porteurs
et compartiments coupe-feu
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Exigences générales liées aux batiments de taille réduite: ATPI 1000-15

Définitions

Batiments de taille rédvite

- Batiments de faible hauteur (<11m)

* 2 niveaux au maximum hors terre

* 1 niveavu souterrain au maximum

« Surface totale de tous les niveaux = 600 m2 au maximum sous-sols inclus

 Pas d'utilisation pour y faire dormir des personnes, a I'exception d'un appartement
- Pas d'utilisation comme creche

- Pieces recevant un nombre important de personnes uniquement au rez-de-chaussée

Il Exigences cumulatives 11!
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Représentation de grandeurs:

- 600m2 = 2 niveaux de 12x25m, soit,
par exemple:

- 1 école de 4 a 5 classes avec 1
zone administrative, 2 locaux
techniques, 1 cuisinette et des
locaux sanitaires.

Exposition

Coupe longitudinale

Atelier

i

Ou un petit atelier de menuiserie
avec un appartement et une salle
d’exposition.

QOu encore un restaurant avec une
chambre froide et une cave au sous-
sol et un appartement a I'étage.
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Batiments annexes

« Constructions d’un seul niveau
« Surface au sol de 150 m2 au maximum
« Non destinés a recevoir des personnes de facon durable

« Non équipés de foyer ouvert

« Sans entreposage de matieres dangereuses en quantité significative

- Par exemple: abris pour véhicules, garages, cabanons de jardin, abris pour petits
animaux et petits entrepots

Il Exigences cumulatives 1!
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4 Utilisation des matériaux de construction

« Exigences (souvent reduites) selon § 4 de I' ATPI 1000-15:

- Attention, des exigences RF1 et/ou RF2 subsistent pour les toitures des batiments de taille
réduites, mais pour les toitures des annexes

4.2.2.2 Exigences concernant la réaction au feu des systémes de revétement des parois extée- 4.2.2.2 Exigences concernant la réaction au feu des revétements de toiture

rieures - RF1 o ) o -
w
[ RF2 2 | 3 g 2
ol & D @ £ =
gl £ |, [ |rF3 ol e o o
RF3 co |B S Q 3 o 2
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5 Distances de sécurité

« Exigences selon § 5 de I'ATPI 1000-15 et selon chapitre précedents:
- idem que pour les batiments de faible hauteur.

6 Systemes porteurs et compartiments coupe-feu

6.1.1 Concept de protection incendie

1 Le systeme porteur et le compartimentage coupe-feu des b&timents de taille réduite ne
sont soumis a aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.

2 Leslocaux et zones dont il est question aux chiffres 6.1.2 et 6.1.3 doivent former des compartiments coupe-feu
distinct...

6.1.2 Locaux et compartiments coupe-feu

soumis a des exigences accrues . )
Exigences conservées, selon

directives correspondantes

—)

6.1.3 Locaux abritant des équipements de
protection incendie ou des installations
techniques du batiment



https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzK18jD-8YCFUG1FAodKeQPiA&url=https://yellow.local.ch/fr/d/Le-Mont-sur-Lausanne/1052/Bois-construction-en/Lignum-ktACtZE2tpFdpwArJJgC9A&ei=_EC2VczcAsHqUqnIv8AI&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFNX3y06XNulTp6SS03clK67DR1Tw&ust=1438093946065119
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzK18jD-8YCFUG1FAodKeQPiA&url=https://yellow.local.ch/fr/d/Le-Mont-sur-Lausanne/1052/Bois-construction-en/Lignum-ktACtZE2tpFdpwArJJgC9A&ei=_EC2VczcAsHqUqnIv8AI&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNFNX3y06XNulTp6SS03clK67DR1Tw&ust=1438093946065119

Menuiserie avec appartement

archives

7 Voies d’évacuation

, , | ccapout Ll
7.1 Exigences générales st B
1 Les voies d'évacuation doivent avoir
une longueur maximale de 35 m
jusqu’a un lieu sor & I'air libre. Elles o
peuvent passer par plusieurs locaux a
I'intérieur d’uneAméme unité TR [T i
d’utilisation (et étre sur plusieurs 3 “ “ £
niveaux). -E’}E'?EE“:;ﬂan1- ._ g
o ~ local
e salle des établis '_padsseﬁ o |

terrasse ouisine salle  chambre chambre &
de bain 2
%, 1 _ 2
'r \' Vazgazs 5
u;\'-J --"'; |_
=
s&jour E chambre chambre bureau

étage
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Batiments de taille réduite dans la documentation Lignum 1.1

Rappel de la définition

Batiments de taille réduite

Les batiments de taille réduite remplissent les critéres

suivants:

« batiments de faible hauteur

« 2 niveaux au maximum hors terre

¢ 1 niveau souterrain au maximum

« surface totale de tous les niveaux: 600 m?
au maximum sous-sols inclus

» pas d'utilisation pour y faire dormir des
personnes, a |'exception d'un appartement

¢ pas d'utilisation comme créche

* locaux recevant un grand nombre de
personnes uniquement au rez-de-chaussée.

Rappel des regles pour le compartimentage
et le systeme porteur

5.7.5 Batiments de taille réduite

Le systéme porteur et le compartimentage coupe-feu
des batiments de taille réduite ne sont soumis a au-
cune exigence sur le plan de la résistance au feu. Les
locaux et zones dont il est question aux chapitres
5.7.17 et 5.718 doivent former des compartiments
coupe-feu distincts.

Rappel des distances de sécurité pour les annexes

Distance de séourité
incendie pour les
batiments annexas

O Emant procipal
D Jme grsde: btmms nnoes < 150m°
Compartmantage ooupe S sdon chapitra 5.7

®  detno de sttt nomdie sim chapike 42
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Batiments de taille réduite dans la documentation Lignum 1.1 (suite)

Représentation schématique du concept de protection incendie inhérent

7.2

Bitiments de taile réduite

_—

Les axigences exposies aux pages

44 ot 45 gappliguent ax

1batiments de taille réduite: qui

remplissent les conditions suivantes:

- batiments de faible hauteur

- = 2 niveaux hors temre

- =1 niveau souterrain

- surface totale de tous les niveaux

= &M’ soussas incs

pas dutiisation pour y faire

dormir des personnes, 4

rexception dun appartement

pas dwtiisation comme oédhe

- locaux recevant un nombre
important de personnes
uniquement & rerdechausséa.

Lalonguewr maskimale desvoies
d'évamation jusqu'a un lieu sir 3
I air libre ne doit pas excéder 35m.
11 est admis @ue Pévauation sa
fasse par plusieurs locaux sfués
dans la méme unité dutlisation.

La concrétisation des mesures
nécesaires & asurance qualité
auwra =y sdlon le chap. 2.2. Les
1 batiments de tadle réduite: sont
diassés en «Degé d'assurance
qualité 4.

Le sthéma cioontre présants les
exigences pour bes déments de
construction porteurs au non
porteurs dans les niveaux hors teme
et dans le niveau souterrain. Le
systéme porteur des «batiments da
taile réduite: ne doit répondre &
auoune exigence sur be pan dela
résistance au feu.

Parois xhérislres non porteses

fous las dtages

Escalie

15 ot paliers

Parois et planchers

fous les étages
Ao dEciganca
— Parois de comidor
tous bes &
AU axigancg
Parois de la cage d' escaliers
A xifano
[
Local pair liqnidas
infammabies
Chaufferic

Local pour ligusdes inflammiables®
Pargis &t planchers

Chaufferie combustible solsde**

Pargis at i anchers

Le schéma ciconire présente les
exigences pouwr bes paois et les
plandhers dans les niveaux hors
teme at le niveay soutarrain.

Le compa timentage coupefeu

das «batiments de taille rédu ibe:
n'est soumis en géndral 3 aoune
exigence sur le plan de la résstance
a feu.

Les locaus: et bes rones avec darge
Fhamigue ou risgue incendie Slavés
(par ex. dépit de bquides inflam-
mables) ou avec des insiallations
technigues (par ex. chautierie avec
une installation thermique & com-
bustible solide) doivent former des
compartiments coupe feu séparés.
Les exigences de protaction
incendie sont presoites dans les
directives de prokection incendie
respectives [1].

Dians les parois fommant compar-
timent coupe-fey, les fermetures

mobiles (portes) doivent présenter
une résistance au feu B 30
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Quelques conseils...

Maniere d’agir lors de I'élaboration d’'un projet de concept incendie:

1. Définir si le projet est classé dans la catégorie «umaison familiale individuellen et/ou
batiment de taille réduite

2. Sioui = Bénéficier des avantages inhérents d ces catégories et potentiellement applicables
dans le projet concernés, telles que les réductions sur les exigences suivantes:

« Calculs des longueurs de voies de fuite et dispositions
« Compartimentage

« Choix des matériaux de construction

- Distances de sécurité
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FIN DE L'EXPOSE

Je vous remercie de voire attention !l
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